SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

,Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Kolfataja 4 w Kielcach - 1l etap.”
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Druk nr 3

PRZEDMIAR ROBOT

KOSZTORYS OFERTOWY

Kielce — maj 2008 rok




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE - CPV 45110000-1 Rozebranie komina
1IKNR 4-04 Ogrodzenia terenu rozbiérki z przeset przeno$nych - im 39.50
d.1/0901-03 ustawienie
analogia
2IKNR 4-04 Ogrodzenia j.w - rozebranie m 39.50
d.1/0901-04
3IKNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2 186.25
d.1/1604-03
4KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowychw m 8.92
d.1/0804-05 poziomie
analogia
5KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do  |m3 0.37
d.1/0301-02 10 cm R=0,9
6/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzy-ms3 113.42
d.1/0109-04 ciu klinéw i miotéw
7IKNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cia- [m3 0.72
d.110304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
8IKNR 4-01 Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.recznie na podto- m2 14.00
d.1/0716-02 zu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
niach o pow.podiogi ponad 5 m2
9KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na m3 5.52
d.1/0101-04 zaprawie cementowo-wapiennej R=0,8
10[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-jm3 95.46
d.1{1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
wyladowczym na odleg. 1 km
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-jm3 95.46
d.1(1103-05 nym zatadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyt.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 14
12KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- [m3 9.10
d.110230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
13KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasie- jm?2 12.00
d.1/0233-01 nicowymi 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. i-1I ,
2|ROZBIORKI, PRZYGOTOWANIE - kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe/ przygotowanie
14KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2 1272.78
d.2/1604-01
15KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2 1910.22
d.2|1604-02
16 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrz-  |m2 1272.78
d.2{11613-01 nych przys$ciennych wys.do 10 m
17|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrz-  |m?2 1910.22
d.2[1613-02 nych przy$ciennych wys.do 156 m
18KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przej$ciami m2 100.00
d.2[1614-04 dla pieszych o konstrukcji drewnianej
19IKNR 2-02 Ostony folia polietylenowa - otwory, balustrady, pochyim?2 872.50
d.2/0925-01 Inie
20[KNNR 9 0501- |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt. 8.00
d.2/05 - | do ponown. zamontowania
21|KNR 4-01 Demont. ze sciany - emblematéw metalowych /godta, |szt 4.00
d.2|0354-13 tablice
22,KNNR 9 0601- [Demontaz zwod6w pionowych naprezanych instalacji {m 157.00!
d.2/07 odgromowej
23KNR 4-01 Wykucie z muru lub betonu - koncowki wspornika sta-/szt. 30.00
d.2/0354-15 lowego
analogia -- demont. zbednych elem, metalowych hakéw, itp.
24|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych m2 298.01
d.2|0354-08
25KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajg{m?2 36.69
d.2/0535-08 cej sie do uzytku
-- kolejno : pdokienniki, daszki ( okien nowych do wy-
miany )
26/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie/m 105.50]
d.2/0535-06 do uzytku
27 orientacja Wykonanie otworéw nawiewnych - wiertnicami dia- szt 954.00
d.2wycena indywi- imentowymi fi 60/65 o diugosci 30-40cm / o rozstawie
duaina 33 cm - dla osadzenia rurek z blachy ocynk. fi 60mm
UWAGA -- ujeto w 1l Etapie realizacji remontu / ociep-
lenia zewn. / - z uwagi na konieczno$¢ skorzystania z
rusztowan wiertnicami diamentowymi
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Tynkowanie ;

CPV -45442110-1 -Malowanie budynkéw

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28/KNR 4-01 Wywiezienie elem. z demontazu - samochodami m3 28.72
d.2/0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km / 15km
analogia
29KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  m3 28.72
d.2/0108-10 }izyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$é = 14
3WYMIANA OKIEN -kod CPV -45421000-4 -Roboty w zakr. stolarki budowlanej
30KNR 0-19 \Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m?2 8.21 ﬂ
d.3|0929-06 uchyino-rozwierane jednodzielne z PCV
-jednoramowe, szklone (4+4/18mm ), kolor biaty , ter-
moizolacyjne UK max -2,6 W/(m2K), z izol. akustycz-
ng 32(dB), + mikrowentylacja przez nawiewki, okucia
obwiedniowe
- opow. do 1,5 m2 - 1-dzielne
Wyszczegélnienie robot:
1. Demontaz oscieznicy.
2. Obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pian
ka poliuretanowsg i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $ciany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.
31|KNR 0-19 - jw. lecz - Wymiana okien na PCV m?2 52.36
d.3/0929-07 -- 0 pow. do 2,0 m2 - 1-dzielne
32KNR 0-19 - jw. lecz - Wymiana okien na PCV m?2 11.25
d.3/0929-10 -- 0 pow. do 2.5 m2 - 2-dzielne
33KNR 0-19 - jw. lecz - Wymiana okien na PCV m?2 38.55
d.3|0929-11 -- 0 pow. powyzej 2,5 m2 - 2-dzielne
34|KNR 0-19 - jw. lecz - Wymiana okien na PCV m?2 15.75
d.3/0929-10 -- 0 pow. do 2.5 m2 - 3-dzielne
35KNR 0-19 - jw. lecz - Wymiana okien na PCV m?2 2712
d.3/0929-11 -- 0 pow. powyzej 2,5 m2 - 3-dzieine
36/KNR 0-19 - jw. lecz - Wymiana okien na PCV m?2 99.00
d.3/0929-11 -- 0 pow. powyzej 2,5 m2 - 3-dzielne / 2-rzedowe
37|KNR 4-01 Oczyszczenie i jednokrotne malowanie farbg olejng M2 272.00
d.3[1209-03 stolarki okiennej
38KNR-W 2-02  |Doptta za moskitiery m?2 37.75
d.3/1038-01
analogia
39KNR-W 2-02  [Kraty state stalowe pretowe o pow. ponad 2 m2 osa- |m2 8.91
d.3/1210-03 dzone w $cianach -malowane RAL-7047
4REMONT ELEWCJI - OCIEPLENIE Z WYKONCZENIEM -kod CPV -45320000-6 -1zolacja cieplna ; CPV -45410000-4

——

40KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.llt o jm2 569.90,
d.4/0726-02 podtozach z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do
2 m2 w 1 miejscu )
-- przjeto reperacje ca 20% powierzchni tynkéw
41KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metom?2 2849.48
d.4/2611-01 da lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
42|KNR 0-23 - jw. lecz - dwukrotne gruntowanie emulsjg UNI- m2 2849.48
d.4/2611-03 GRUNT
43KNR 0-23 - jw. lecz - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejg-m?2 2849.48
d.4/2611-04 cej do podtoza / systemowe
44IKNR 0-23 Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi im 348.77
d.412614-11 - zamocowanie listwy cokotowej
45KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu i cegly plytami styro- Im2 2308.77
d.42614-01 pianowymi FS-15 grub. 10cm - przy uzyciu got. za-
praw klejacych i kotkowania , reczne wyk. wyprawy
elew. 1,5mm z got. mieszanki mineralnej na gtadko (
"kasza" ) / do malowania fasadowego
UWAGA : w niniejszej poz. jest cze$¢ wiatrotapu (do
kacznika) ocieplona Styrosuprema 10cm
46KNR 2-23 - jw lecz - Docieplenie o$ciezy o szer. 15 cm - w syst./m?2 182.93
d.412614-04 jw . styropian gr.2-3cm
47IKNR 0-23 Docieplenie stropoéw z betonu plytami styropianowymi m2 11.00
d.42614-03 - FS-15 grub. 18cm - przy uzyciu got. zapraw kleja-
cych i kotkowania , reczne wyk. wyprawy elew. 1,
5mm z got. mieszanki mineralnej na gtadko ( "kasza"
} / do malowania fasadowego
- / PODCIENIE
Krotno$é = 1.2
F 48KNR 0-23 - jw. na stropach lecz - FS-15 grub. 10cm - LOGGIE m?2 20.40
d.4{2614-03 Krotnosé = 1.2

Norma 3.22
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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. miary Hosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
49KNR 0-23 - jw. lecz - ochrona naroznikéw wypukiych i wklestych m 1603.80
d.412614-10 - katownikiem metalowym z siatkg
50KNR 0-23 - jw. lecz - przyklejenie warstwy siatki na $cianach - |m?2 1141.68
d.4/2612-06 dodatkowo na parterze
51KNR-W 2-02  [Profile PCV do bonowania / podziatu archit. koloréw [m 410.38
d.4/0616-07
52KNR-W 2-02  |Rurki wentylacji stropodachu - z blachy ocynk. fi szt. 954.00
d.4{1215-01 60mm L=40cm (bez malowania)
R x0,7 -- osadzone w $cianach /gotowych otworach co 33cm
53 KNR-W 2-02  Pasy - szczeliny poziome = wetylacyjne z siatkg ple- m 315.16
d.40616-03 ciona (ocynk. 10x10mm) o wym 4x8cm
54/ KNR 0-23 - jw. lecz - ochrona naroznikéw wypuktych - katowni- |m 574.00
d.42614-10 kiem metalowym
55KNR-W 2-02  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg x2 m2 2705.08
d.4/1519-02 - kolor
-- sciany nad cokofem i o$cieza
56|KNR 2-02 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6¢cm $cian m?2 56.00
d.4/0921-02 - "M" mrozoodporne
57KNR 2-02 Rury spustowe prostokatne w rozw.40cm - z blachy |m 106.00
d.4/0510-06 ocynk - 0.65 mm -powlekanej RAL- 7038
58/KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet - gniazd. 760.00
d.4/0320-04 okienne z demontazu
59/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z |m2 341.64
d.4{1212-05 pretéw prostych
60KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cement. m? 37.60
d.4/0923-04
61NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - 0.55 mm |m2 70.40
d.4/0541-02 RAL-7038 o szer.w rozwinieéciu ponad 25 cm
62)KNR 2-02 POSADZKI LOGG! : m?2 16.80
d.4/0609-02
|1zolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na zaprawie ’
--Plyta styrop.odm.20,lamin.1-str.gr.5cm / posadzki
loggi
63KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m?2 16.80
d.4(1102-01 mentowej gr.20 mm zatarte na ostro
-- spadkowe $r.5cm
64 KNR 2-02 - jw lecz j - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o m2 16.80
d.4/1102-03 10mm (x3)
Krotnosé = 3
65[KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polieim? 25.50
d.4/0606-01 tylenowej -poziome podposadzkowe
66KNR 2-02 Podkiad dociskowy /wyréwnawczy = posadzki cemen-im? 25.20
d.4{1106-01 towe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm
67INNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych |m?2 16.80
d.4{2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
- "M" mrozoodporne
68INNRNKB 202 |(z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. |m 23.60
d.412809-01 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
- "M" mrozoodporne
69KNR 0-23 'DOPLATA - zamocowanie listwy cokotowej nad cokoim 23.60
d.42614-11 tem LOGGI
5ODGROMOWKA SCIAN - kodCPV 45312311-0 - Instalowanie przewodéw odgromowych
70[KNNR 5 0601- Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe im 160.00
d.5/06
71KNR 4-03 \Wymiana zfaczy kontrolnych instalacji odgromowych [szt. 16.00
d.5[0711-06 z potaczeniem pret-ptaskownik L
72KNNR 5 1304- [Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierw- szt 1.00
d.503 szy pomiar)
73KNNR 5 1304- [Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy ’szt 15.00
d.5/04 nastepny pomiar)
6IZOLACJE FUNDAMENTOW -kod CPV -45320000-6 -Izolacja ciepina
74KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinim3 226.64
d.6/0104-02 kami istniejacych fundamentéw
-- odkopanie dla izolacji
75KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemia z ukopdéw z przerzutem  [m3 226.64
d.6/0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gr.kat. Il

Norma
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
76[KNR 0-25 Czyszczenie pow. betonowych i tynkéw - reczne z m?2 506.66
d.6/0402-05 uzyciem urzadzen z napgdem mechanicznym powie-
rzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych
77KNR 4-01 Reperacje i uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwy- |m2 101.33
d.6(0725-02 kiych kat.ll - cementowych pod izolacje -- fundamenty
analogia w ziemi i cokoly
- przyjeto 20% do uzupeinienia tynkéw
78KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne piono- |m?2 313.16
d.6/0603-03 we - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich
- pierwsza warstwa
79KNR 2-02 - jw. lecz -druga warstwa m?2 313.15
d.6/0603-04
B8OIKNNR 2 1902- |Izolacje cieplne z ptyt STYROPIANU grub. 8 cm (lub [m?2 506.66|
d.6/01 styropian ekstrudowany o parametrach "styrofoamu"
analogia - podm. M) - jednostr. pionowo z osiatkowaniem i ty-
nkiem klejowym
-- na $cianach fundam i piwnic / na zewnatrz budynku
81KNR 2-02 Izolacje - przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoim? 313.19
d.6/0603-03 we - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich
- 1 warstwa od ziemi
82KNNR 2 1902- |- jw. lecz - doptata za wzmocnienie krawedzi - narozniim 18.40
d.6/11 kéw listwami
83|KNNR 2 1004- [Tynki dekoracyjne typu nakiadane reczne - faktura " |m?2 281.28
d.6/02 tynk kamienny" z gotowej masy odpornej na zmywa-
nie, gr. 2,0 mm
84kalk. wiasna Czas pracy rusztowan m-g 14578.63
d.6
7IELEMENTY ZEWNETRZNE - opaski - kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe
85(KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane np. z kioszem lub |kpl. 8.00
d.7|01 plafoniery - zewn. Zzarowe
86/KNR 2-31 Wykonanie koryta chodnikéw / opasek w gruncie m?2 171.44
d.7/0102-05 kat.l-1V - 10 cm gtebok.koryta
87KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym -5  |m2 171.44 ,
d.7/0105-01 cm grub.warstwy po zageszcz. (za 3cm)
88/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za  [m2 171.44
d.7|0105-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
89KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 285.73
d.7/0407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.
90KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm|m?2 142.87
d.710511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto$é kosztorysowa robét

Stownie:

Norma 3.22




