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1. Dane wyjsciowe

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowania jest umowa z Miejskim Zarzadem Budynkéw w
Kielcach.

Podstawa do wnioskowania o sposobie rozbiorki staly si¢ ogledziny, inwentaryzacja
materiatowo — konstrukcyjna 1 badania wlasne wykonane w ramach programu prac pomiarowo

— badawczych.

1.2. Cel 1 zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt na wykonanie rozbiorki, uwzgledniajacy wnioski z
analizy materiatowo - konstrukcyjnej.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie obserwacji, prac inwentaryzacyjnych i
pomiarowo - badawczych, opracowanie projektu w cze$ci opisowej i rysunkowej,

uwzgledniajacej technologie i organizacje prac.

2. Ogoélna charakterystyka budynku

Nieruchomos$¢ budowlana zlokalizowana jest przy ul. Podklasztornej 1 w Kielcach, na
dzialce nr ewid. 107/14 potozonej pomigdzy ulicami Grunwaldzka i Piekoszowska. Dziatka
zabudowana jest nie uzytkowanym budynkiem mieszkalnym oraz nie uzytkowanym budynkiem
gospodarczym. Budynek mieszkalny jest parterowy nie podpiwniczony, posiada cze$ciowo
uzytkowe poddasze. Technologia wykonania tradycyjna. Fundamenty kamienne, $ciany
murowane z cegly, stropy drewniane, dach drewniany plytkami azbestowo — cementowymi na

deskowaniu.

Dane techniczne obiektow:
Budynek mieszalny (w budynku znajdowaly si¢ 2 mieszkania):
~ Powierzchnia zabudowy: 106,66m”
- Powierzchnia mieszkan: 94,11m?

- Kubatura: 533,3m’




Budynek gospodarczy:
- Powierzchnia zabudowy: 55,34m’

- Kubatura: 198,05m’

3. Inwentaryzacja stanu istniejacego
3.1. Budynek mieszkalny

Yawy, mury fundamentowe kamienne. Nie stwierdzono izolacji migdzy murem
fundamentowym oraz murem piwnicy a §ciang parteru.

Mury zewngtrzne jednorodne wykonane z cegly ceramiczne] pelne] na zaprawie
wapiennej. Podobnie $ciany wewnetrzne nosne murowane z cegly pelnej ceramicznej o
zrbznicowanej grubosci, dzialowe z cegly ceramicznej oraz w konstrukcji drewniane.
Nadproza ceglane typu Kleina. Przewody dymowe i wentylacyjne murowane z cegly pelnej.

Strop drewniany z belek 22cmx32cm o rozstawie belek 0.9 m, ze Slepym putapem 1
polepa. Schody drewniane drabiniaste. Dach drewniany, dwuspadowy, kryty plytkami
azbestowo - cementowymi na deskowaniu. Rynien i obrobek blacharskich brak.

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa, drzwi drewniane plytowe i plycinowe,
nietypowe. Tynk wewnetrzny wapienny, na zewnatrz tynkow brak. Przy zachodniej $cianie
budynku drewniana zdewastowana dobudowka, ktora kiedys$ stanowita wiatrotapy mieszkan.

Instalacja elektryczna o$wietleniowa aluminiowa, wodociagowa i kanalizacyjna. Ciepla
woda podgrzewana indywidualnie w termach elektrycznych. Ogrzewanie piecami grzewczymi
kaflowymi, kuchnie kaflowe lub na gaz ptynny.

Obiekt nie jest zamieszkaly. Mimo zabezpieczen zostal juz czg¢sciowo zdewastowany i
wykazuje zuzycie w znacznym stopniu. W obecnym stanie nie nadaje si¢ do eksploatacji,
stwarza zagrozenie dla osob przypadkowych, i w tym stanie rzeczy stusznie zakwalifikowany

zostal do rozbiorki.

3.2. Budynek gospodarczy

Lawy, mury fundamentowe kamienne.

Mury zewngtrzne i wewnetrzne jednorodne wykonane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie wapiennej. Nadproza ceglane typu Kleina.

Strop drewniany, dach drewniany, dwuspadowy, kryty plytkami azbestowo -

cementowymi na deskowaniu.
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1) Teren, na ktoérym prowadzone sa roboty rozbidérkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi€ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

2) Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekt odlaczy¢é od sieci
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej 1
kanalizacyjnej.

3) Prowadzenie robdt rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé w
przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

4) W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach jest zabronione.

5) Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidérkowych nalezy stosowaé zsuwnice
pochyle lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu.

6) Przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione.

7) W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

8) W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania dlugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich

umocowanie powinno by¢ niezawodne.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych

Transport rozebranych elementéw nalezy przewidzie¢ suwnicami pochylymi lub
rynnami zsypowymi.. Na placu przewidzie¢ miejsce manewrowe dla samochoddéw, miejsce
sktadowania materialow rozbiérkowych do powtornego wykorzystania, materiatu
przewidzianego do spalenia, materiatdbw przeznaczonych do utylizacji, w tym zamykany
pojemnik na wyroby zawierajace azbest, oraz pryzm z cegly sukcesywnie wywozonych.

Przy wykonaniu rozbiorki nalezy przewidziec¢ roboty w nastepujacej kolejnosci::

- demontaz urzadzen i przytaczy instalacyjnych,

- ewentualne wykonanie podparcia stropow,
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- rozbiorka pokrycia dachowego

- rozbidrka konstrukcji dachu,

- rozbiorka scian poddasza,

- rozbiorka stropu,

- rozbiorka $cianek dziatowych,

- demontaz okien i1 drzwi,

- demontaz schodéw drewnianych na poddasze,

- rozbidrka $cian parteru,

- rozbtorka murow fundamentowych i fundamentow,

- zasypanie wykopu po fundamentach.

6. Projekt rozbiorki (organizacji i technologii prac)

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacyjnych mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie instalacje zostaly odiaczone od sieci miejskiej. Roboty nalezy rozpoczaé¢ od
demontazu armatury, wyposazZenia sanitarnego, trzonoéw piecow kaflowych, a nastgpnie
rurarzu i sieci instalacyjnej.

Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy dokona¢ ich przegladu w celu
ustalenia, czy i ktore z nich moga nadawac si¢ do dalszego wykorzystania. W przypadku $cian
drewnianych, gdy oscieznice otwordéw sg potaczone z elementami $cian i stanowia czgsciowa
ich podpore, demontaz oscieznic wykonac facznie z rozbiorka tych scian.

Rozbidrke Scianek dzialowych murowanych nie mozna wykonywac przez zawalenie ich
na strop, gdyz to zagraza bezpieczefstwu uzytkowemu stropow. Scianki powinno si¢
rozbiera¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caly zebrany material i gruz usuwac ze
stropow na dot.

Rozbiorke pokrycia dachowego z plytek azbestowo — cementowych wykonywaé przy
zachowaniu szczegodlnej ostroznosci. Material rozbiérkowy sktadowa¢ w oddzielnym
zamykanym pojemniku. Materialy bitumiczne i zawierajace azbest przekaza¢ do utylizacji
specjalistycznym firmom.

Demontaz konstrukcji dachowej rozpocza¢ nalezy od rozebrania wszystkich elementow
znajdujacych si¢ nad jego powierzchnia (kominy, wywiewki). Nastepnie zdemontowac nalezy

rury spustowe, rynny oraz wszelkie obrobki blacharskie opuszczajac je na ziemig¢ linami lub




winda. Po pokryciu dachu usuwa si¢ poszycie z desek oraz poszczegélne elementy
konstrukcyjne w nastgpujacej kolejnosci: krokwie, kleszcze, ptatwie, stupki, murtaty. Usuwajac
kleszcze nalezy pamigta¢ o tymczasowym podparciu $cian stupkowo-platwiowych, a nastepnie
demontaz wykona¢ po polozeniu ich na stropie. Transport na ziemi¢ elementow
konstrukcyjnych wykonac linami lub winda.

Ze stropow w pierwszej kolejnosci usunaé $lepa podloge pozostawiajac odcinki
niezbedne do transportu, nastgpnie polepe, tynk od strony spodniej, Slepy pulap, podsufitke
oraz belki konstrukcyjne. Transport polepy rurg spustowa, desek winda, belek linami lub
windg.

Rozbiérke scian murowanych wykona¢ za pomoca kilofow wspomaganych
urzadzeniami mechanicznymi. Robotnicy ustawieni powinni by¢ na rusztowaniach od strony
wewnetrznej. Transport gruzu rynng zsypowsa, cegly przeznaczonej do odzysku winda.
Oczyszczanie cegly wykonac na ziemi przed utozeniem na pryzmie.

Wykopy i zaglebienia nalezy zasypaC ziemig (w razie koniecznosci nalezy dowiezé ziemi).

Teren po rozbidrce nalezy wyplantowa¢ zachowujac istniejace drzewa i krzewy.

7. Whniosek koncowy
Na posesji sgsiedniej nr 3 zlokalizowany jest identyczny nieuzytkowany budynek
mieszkalny, ktéry Zarzadca réwniez zakwalifikowal do rozbiérki. Autor niniejszego
opracowania jest rowniez autorem projektu rozbiorki na sgsiedniej nieruchomosci.
Bioragc pod uwage zakres rozbidrki, sgsiadujacg ze sobg lokalizacj¢ dzialek oraz
projektowang organizacj¢ roboét rozbiorkowych, nalezy roboty rozbiorkowe na
obydwu posesjach wykona¢ w ramach jednego zadania. Istotny jest tez fakt, iz dojazd
do posesji nr 3 jest latwiejszy od strony ulicy Piekoszowskiej oraz bardzo bliskie

usytuowanie budynku na posesji nr 3 przy chodniku i jezdni ulic.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,,Projekt rozbiérki budynku przy ul. Podklasztornej 1 w Kielcach”
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja jest kompletna z punku widzenia celu, ktoremu
ma shuzy¢.
prof.drhab. inz, Jerzy Zbigniew Piotrowski

v1Zecz0znawca i biegly sadowy w zakresie budownictwa
( nr upr. 3/92-UW, 142-54/93-SW i 44/05-50

{\‘__\z&;pr. proj. i bud. nr KL-90/90
=336 Kielce, ul. Kopernika 19
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WOIJEWOD,
. j’ELCAoH Sibach

dzial Budowniciwo, Kielce, 1990 - 02 - /%
l'ﬂ“,u i Afc.lfk'dur ' ’ 4
Kielc 2 _.

Nr ewiden. KI-90/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZWAODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstaiie § 13 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 113 , § 4 ust. 2,§ 7,
§ 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2, rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkecji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46/
stwierdza sie, ze

OBYWATEL PIOTROWSKI JERZY

DOKTOR INZYNIER BUDOWNICTWA
urodzony dnia 6 czerwca 1955 r, w Kielcach
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej
funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robdét w specjalnosdci konstruk-
cyjno - budowlane]j

OBYWATEL PIOTROWSKI JERZY jest upowagzniony do:

1/sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukeyjno -budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wyiaczeniem linii, wezidéw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drdég startowych i manipulacyjnych,
mostéw,budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
2/sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan
architektonicznychs
a/budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandéw zagospodarowania
dzia?ki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,
b/budowli nie bedacych budynkami,
B/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniagnia i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw
oraz innych budowli, z wy%aczeniem linii, we¢ziéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniskowych drdég startowych i manipulacyjnych, mostéw,budowli

hydrotechnicznych i wodno-meligracyjnych,
. \;Us‘rﬁ‘\

Otrzymujes RTORA VWYDLIALS

Ob. Jerzy Piotrowski i’:?
0$. Na Sboku 33 /46 L=
25-408 Kielce \\



SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielce, dn. 4 kwietnia 2005
Il Z B A '

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

() Pan(i) Piotrowski Jerzy Zbigniew
miejsce zamieszkania :
 ul. Kopernika 19/1
25-336 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/B0O/0261/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 01-05-2005 do: 30-04-2006

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18 tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 344 63 82
http://'www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy: poniedziatek, czwartek, piatek — 10:00-16:00, wtorek — 12:00-17:00, Sroda — nieczynne.
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Fot. 1. Widok budynku od podworza

Fot. 2. Pokrycie dachu z plyt azbésféwycli




Fot. 3. Wldok dachu od wewnatrz

Fot. 4. Murowany budynek gospodarczy



PROJEKT
rozbiorki budynku przy ul. Podklasztornej 1 w Kielcach

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

Budynek mieszkalny
ul. Podklasztorna 1
Kielce

INWESTOR :

Miejski Zarzad Budynkow
ul. Paderewskiego 20
25-004 Kielce

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

PBUT ZIMEX

ul. Kopernika 19
25-336 Kielce

tel. 0-41-368 23 58

Funkcja: Tytui, imie i nazwisko | Nr uprawnien ~ Podpis
Kierownik prof.dr hab.inz. Jerzy UW-3/92 \ c e o .
zespotu - Zb. Piot. L 90/ prof. dr ka8 2. Yerzy Piotrowski
projektant: b. Piotrowski KL-90/90 | pecaomawea biegly sadowy w zakresie budownjctwa
nr upr. 3/92-UW, 142-54/93-SW i 44/05-50
upr. proj. i bud. nr Ki-90/90

25-336 Kielce, ul. Kopernika 19
tel. 368-23-58

Kielce, 29 marca 2006 r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje roboty rozbidrkowe nie uzytkowanych budynkow:
mieszkalnego i gospodarczego oraz ogrodzenia terenu. Sg to parterowe budynki murowane,
ze stropami drewnianymi, dachami drewnianymi, pokrytymi plytkami azbestowo -
cementowymi. Ogrodzenie terenu rowniez przeznaczone jest do rozbiorki.

Materialy z rozbiorki przeznaczone sg do wywozu na wysypisko lub do utylizacji.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- demontaz urzadzen i przylaczy instalacyjnych,
- rozbiorka pokrycia dachowego
- rozbidrka konstrukcji wiezby dachowe;j,
- rozbidrka $cian poddasza,
- rozbiorka stropu,
- demontaz schodéw drewnianych na poddasze,
- rozbidrka $cian parteru,
- rozbiérka muréw fundamentowych i fundamentow,
- zasypanie wykopu po fundamentach.
- rozbiorka ogrodzenia

2. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie dziatki znajdujg si¢ przeznaczone do rozbidrki budynki mieszkalny i

gospodarczy oraz ogrodzenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wzdhuz zachodniego boku dziatki przebiega napowietrzna linia energetyczna nn. Przy

granicy z posesja sasiednia nr 3 przebiega gazocigg. Nalezy tez zwrocic uwage, ze

przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest pomiedzy ulicami Piekoszowska i Grunwaldzka,

a po stronie wschodniej zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny.

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas robét
- Praca maszyn i urzadzen budowlanych: wciagarki, rusztowania, koparka;

- Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwiazanych z rozbiorka;




Osuniecie lub zawalenie si¢ rozbieranych elementéw budynku;

Zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu linii energetycznych;

Zagrozenie od istniejacych instalacji podziemnych(szczegolnie gazowej);

Zagrozenie zwiagzane ze szkodliwoscia materiatow zawierajacych azbest;

Zagrozenie zwiazane z ruchem pojazdow na terenie rozbidrki oraz wyjazdem z terenu
prowadzenia prac;

Zagrozenie podczas cigcia materiatlow budowlanych z rozbiorki;

Zagrozenie podczas zatadunku gruzu i innych materiatlow.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego energia

elektryczna.

. Instruktaz pracownikow.

Przed przystapieniem do kazdego rodzaju roboét kierownik jest zobowigzany do

udzielenia pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepisbw rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) i rozporzadzenia Ministra

Gospodarki 1 Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia

w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), , w

ktorym:

okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robot oraz zasady postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozen;

przypomni o konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen;

poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewnic¢
facznos¢ telefoniczng stacjonarng lub komoérkowa. W widocznym miejscu na terenie
budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonow do:
najblizszego punktu lekarskiego, jednostki Strazy Pozarnej, posterunku Policji, najblizszego

punktu telefonicznego(np. budka telefoniczna).




Na terenie prowadzonych robot rozbiorkowych nalezy umiescié odpowiednie tablice

ostrzegawcze i informacyjne.




PROJEKT
rozbiorki budynku przy ul. Podklasztornej 1 w Kielcach

PRZEDMIAR ROBOT

OBIEKT BUDOWLANY:

Budynek mieszkalny
ul. Podklasztorna 1

Kielce
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podkl 1 DZIALY KOSZTORYSU

Lp

Nazwa dziatu
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CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
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|
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podkl 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 ¢

Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem identy-
fikator
1/CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1|/KNR 4- |Demontaz przytaczy i przerzutéw 2-przewodowych o diugosci  |kp!. ]
d.1]03 1144- |do 20 m z wejsciem na stup lub z drabin
01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21KNR 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cemento- m?2
d.1/04 0508- {wych ptaskich nie nadajacych sie do uzytku
04
budynek mieszkalny
2*5.60*11.95 m2 133.84
budynek gospodarczy
2*4.80*8.10 ma2 77.76
RAZEM 211.60
3|KNR 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cemento- m
d.1{04 0508- |\wych - gasiory nie nadajace sig do uzytku
06
budynek mieszkalny
11.85 m 11.95
budynek gospodarczy
8.10 m 8.10
RAZEM |  20.05
4|KNR 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na za- |m2
d.1,04 0509- |ktad
02
ganek J
1 1.30%4 m2 5.20
RAZEM 5.20
5/KNR 4- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu |m2
d.1]04 0403- na styk R=0,8
02
ganek
1.30*4 m2 5.20
| |[RAZEM | 5.20| i
6/KNR 4- Rozebranie konstrukciji wiezb dachowych - otacenie dachu m2 !
d.1|04 0403-
03 I
budynek mieszkalny " ‘
2'5.60"11.95 m2 133.84 I i
budynek gospodarczy | L
1 2*4.80*8.40 m?2 80.64 L
1 [RAZEM | 21448 ;
7|KNR 4- |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych R=0,8 mz | [
d.1{04 0403- | \
04 |
budynek mieszkalny ! |
2*5.60*11.95 m2 133.84 :
budynek gospodarczy |
2*4.80*8.10 m2 77.76 1
RAZEM | 211.60]
8/KNR 4- |Rozebranie drewnianych podtég biatych na potwpust R=0,8 m2 !
d.1/04 0405- |
02 {
parter i :
2*3.12*3.12+2*4.83*3.06+2*0.9*0.34 m2 | 4964
poddasze ‘ i x‘
2*4.0*3.04+2*0.8*1.62+4*1.62*5.06 m2 . 5970 i ‘
" budynek gospodarczy ] } |
L 3.29"(5.21+1.72)"2 _m2__| 4560 1 5
) [RAZEM | 154.94] |
9/KNR 4- |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe na podda- \mi’ j ‘ i
d.1|04 0406- |szu R=0,8 i i {
01 ’ ‘ i ‘
poddasze | ‘ ‘ ‘l‘ ‘
2*4.0*3.04+2*0.8*1.62+4*1.62*5.06 ) _|m2 59.70| ‘ :
B | RAZEM 59.70. \
10|KNR 4- {Rozebranie drewnianych legaréw Im \‘ ‘ i
d.104 0405- \ ! | i
04 i ! ‘\ ‘
‘ Iparter l ‘




podkl 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem identy-
fikator
10*(3.02+3.0+3.02+3.01+3.02+3.01+3.0+3.02) m 241.00
pietro
107(3.02+3.0+3.02+3.01+3.02+3.01+3.0+3.02) m 241.00
: RAZEM 482.00
11|KNR 4- |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych R=0,8 m2
d.1/04 0406- |
03 |
12*3.12*3.12+2"4.83*3.06+2*1.46*2.50+1.7*5.06*2 m2 73.53
RAZEM 73.53
12|KNR 4- |Rozebranie belek stropowych R=0,8 m
d.1/04 0406-
05
budynek mieszkalny
15.33*4*4*2 m 170.56
‘ibudynek gospodarczy
.2°3.79*9 m 68.22
| i RAZEM 238.78
13|KNR 4- g’Rozebranie reczne kominow wolnostojgcych przy uzyciu lini  |m3
d.1/04 0109- :zbloczy
05 :
! 12°0.72*0.74*6.30 m3 6.71
1 RAZEM 6.71
14]KNR 4- 'Rozebranie $cianek petnych z cegty o grub. 1/2 ceg. na zapra- |m?2 h
d.1/04 0105- wie wapiennej
03
‘ poddasze
: 1.5*4.0"4+2*3.04*2.0-2*0.9*1.95 m? 32.65
| budynek gospodarczy
i 2+3.29°2.26-20.9*1.95 m?2 11.36

RAZEM 44.01

R
15/KNR 4- Przewracanie murow z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg-{m3
d.1,04 0103- naciji) za pomoca liny i zblocza
101
: poddasze
0.51%(2711.42+2*6.52)*0.5+0.28*0.5%(6.52+1.7)*2.21-(0.51*  |m3
1.13*1.30"2)+2*0.5*7.54"2.80
parter
0.51*(2711.42+2*6.52)*2.65+0.74"6.52+2.50+0.34*10.40* m3
2.50+0.25*2*3.12*2.50-(0.51*1.13%1.3*8+0.510.9*2.05*2+
0.34'270.9*2.05+0.25*2*0.9*2.05)
budynek gospodarczy
0.42*(2°7.55%2.26+2*6.49°2.26+2"0.5*7.33"2.48)+0.25*(4.73* |m?3

7.05+1.65%2.26+1.80*2.26)-(0.4270.9%1.95+0.42*3*0.91 .95+ |

31.31

63.24

41.38]

0.42*0.970.65) i
|IRAZEM 135.93
16 KNR 4- Rozebranie scianek dziatowych z tat i rygli m2 ! 7‘
d.1.04 0404- ! :
05 ; \ ‘
ganek |
4.60"2.30+2*1.43*2.52 im? 17.79,
poddasze } ’
2*0.9471.50"2 'm2 5.64

17 KNR 4- Rozebranie schoddw (biegow) o konstrukcji drewnianej - odci- iszt.
d.1 04 0402- nek biegu ponad 8 stopni

04 | \
2 iszt. 2.00;
: RAZEM | 2.00]
18 KNR 4- Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm [m3 { T i
d.1 04 0301- : ‘} i ‘
03 ‘ | |
budynek mieszkainy : I ‘ ‘
0.107(272.32*1.68+2°1.46*3.12) im3 1.69| | 3
budynek gospodarczy ’ : i
0.107(3.29*5.21+3.29*1.72+3.29"4.0+3.29°2.80) im3 452| \
; RAZEM | 6.21
19 KNR 4- Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o jmd | }
d.1 04 0203- grub. ponad 40 cm na zaprawie wapiennej ponizej terenu . ‘ ‘
07
_4-
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podkl 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp { Podst ] Opis i wyliczenia 1 jm. | Poszcz ;| Razem identy-
! fikator
budynek mieszkalny
l 0.51*(2*11.42+2*6.52+2*5.20)*1.10+0.8*1.10*6.52+2*0.30* |m?3 33.76
i 13.12*1.10
1 {budynek gospodarczy
| [0.51*(2*7.33+3*6.71)*1.10 m3 19.52 -
L RAZEM 53.28 R |
20|Kalkula- |Wota deskowe rozwierane o skrzydtach petnych-demontaz szt ;
d.1|cja wias-: i %
na | {
analiza
indywi-
dualna
budynek gospodarczy
1 szt. 1.00
RAZEM | 1.00
21/ KNR 4- iWykucie 2 muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt | !
d.1/010354-
04
23 lszt. . 2300
| ) P RAZEM 23.00
22 |KNR 2- )Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce |m2 l'
d.1.310815- piaskowej : ;
|02 | | ?
\‘ ‘opaska ( ‘ g
[ i17.6*1.0 im? 17.60 \ | |
B T ~ IRAZEM | 17.60 !
23 |kalkula- 'Rozbiorka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych z rur m ! “ ‘
d.1|cjawlas- | i ! f 1
ina | ; | 1 ;
analiza | ' “ f j
indywi- | | : ‘ l
dualna f !
61 Im 61.00| |
i i RAZEM | 61.00 :
24/katkula- |Rozbiorka ogrodzenia drewnianego na stupkach stalowych ~ Im | J i
d.1:cjawtas- | ; f : |
na * | 1 |
lanaliza | ‘. ‘ ‘
‘indywi- j ‘ | |
!\dualna i ? 3 |
| 70 m_ | 7000 ;
i _‘ [RAZEM ;| 70,00 -
25 UWAGA!! sprawa odzysku materiatow z gruzowiska - do uz- 'kpl i ‘ |
a1 'godnienia miedzy inwestorem a wykonawcg robét . i 1 i {
} {Propozycja - drewno wykonawca zagospodaruje we wiasnym | ; i |
! zakresie ‘ | l
i igruz z rozbieranych konstrukcji wywieziony na wysypisko smie- ‘ 1 :
( ‘ci : | ;
‘ “papa , ptyty azbestowo-cementowe -utylizacja przez specijalis- ; | | ‘ i
| ityczny zaktad ‘ } ?
3" i -+ +— i
L i . |RAZEM | 0.00
26 KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- :m3 1 : ;
d.1/04 1103- 'dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na ‘ !
}04 fodleg. 1 km :
i .(59.70*0.1+73.53"0.05+5)+6.71+44.01*0.155+135.93+6 .21+ m3 224.83|
i 153.28+17.6*0.07 P | B
} ‘ 'RAZEM = 22483 ]
27|KNR 4- \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- m3 | ;
d.1104 1103- Jdowam’u i wyfadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy i | | ‘w
105 ‘nast.rozp. 1 km i :
‘ |Krotnosé = 14 : | ‘
\ :224.83 oms 224.83 L
f | L IRAZEM | 224.83 1
28|KNR 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- 'm3
d.1/010230- ftu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
01 :
| __153.28+(2°4.833.06+2'3.12'3.12)*0.50+(7.55'7.33)*0.15 im® . 1 86.10] ; |
| i o e S |RAZEM 86.10 L
2\
_5.
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podkl 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem Identy-
fikator
29 katkuta- |Koszt utylizacji papy w specjalistycznym zakladzie kg
d.2|cja wias-
na
utylizacja papy
5.20*4.60 kg 23.92
utylizacja plyt azbestowo-cementowych
216.60*10.18 kg 2204.99
RAZEM | 2228.91
30|kalkula- (Koszt skladowania gruzu z rozbiorki na wysypisku m3
d.2|cja wias-
na
sktadowanie gruzu
6.71+44.01*0.155+135.93+6.21+53.28+17.6*0.07 m3 210.18
RAZEM 210.18
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