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A. OPINIA GEOTECHNICZNA.
1. Charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z okre§leniem kategorii

geotechnicznej.

Na terenie dziatki nr 19/12 potozonej w Kielcach przy ul. 1-go Maja projektowana
jest budowa budynkéw mieszkalnych - socjalnych.

] Posadowienie fundamentow projektowanych budynkéw na glebokosci ca 1,2 m ppt.

Projektowane budynki beda obiektami II kondygnacjowymi..

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
. posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 omawiany teren
' charakteryzuja proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej

| kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

1. Wstep.
1,1, Inwestor:

Gmina Kielce mieszczaca sie w Kielcach przy ul. Rynek 1=.

N 1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych

podioza i okreslenie na ich podstawie wlasciwych danych dotyczacych:

- wykonywania robot ziemnych
- zabezpieczenie przed woda gruntowa

- propozycji sposobu posadowienia obiektu
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2. Zakres wykonanych badan.

W ramach terenowych prac badawczych nalezato wykona¢ zgodnie z Zyczeniem
Projektanta 7 otworéw badawczych do glebokosci 4,0 m.ppt.
Z uwagi na plytkie wystgpowanie stropu gruntoéw starszego podtoza otwory wykonano do
glebokosci 1,7 — 4,0 m ppt.
F.acznie wykonano 24,6 mb odwiertu.
Otwory badawcze wykonano systemem recznym pod nadzorem geologicznym ktory
sprawowat autor niniejszego Opracowania.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe kazdej litologicznie
odmiennej warstwy gruntu oraz obserwowano czy w podtozu wystepuja poziomy wodonosne

lub wysieki wodne.

Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono profile otworow
badawczych - zat. graf. nr 3 oraz opracowano przekroje geotechniczne podioza zal. graf. nr 4.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500
zal. graf nr 2.

Wiysokosci otworéw podano na podstawie interpolacji punktow wysokosciowych

odczytanych z planu sytuacyjno — wysokosciowego otrzymanego od Projektanta.

Na podstawie wykonanych prac terenowych opracowano:

mape dokumentacyjna z lokalizacja otworéw badawczych w skali 1:500 (zal. or. 2).

profile litologiczne otworéw badawczych (zat. nr. 3).

przekroje geotechniczne podioza w skali 1:250/1:50 (zat. nr. 4).

opracowanie tekstowe

3. Ogolna charakterystyka terenu.

Teren badafi znajduje sie w potnocno - zachodniej czesci miasta Kielce.
Badany teren potozony jest przy ul. Hubalczykéw 9 po jej zachodniej stronie Omawiany
teren znajduje si¢ miedzy ul. L.6dzka, 1-go Maja i Hubalczykéw.
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W odleglosci ca 100 m na potudnie od terenu badai znajduje sig skrzyzowanie ul. 1-go Maja

z ul. Hubalczykéw 1iul. Batalionéw Chiopskich.

Teren badan stanowi ptaszczyzng lekko opadajaca w kierunku potudniowym.

Réznica wysokosci miedzy wykonanymi otworami w rejonie badan wynosi ca 1,30 m.

4. Charakterystyka podloza gruntowego.

Teren badaf pod wzgledem geologicznym znajduje si¢ w obrgbie Synkliny Kieleckie;

stanowiacej poludniowa cze$¢ masywu paleozoicznego Gor Swietokrzyskich.

Starsze podloze w tym rejonie reprezentowane jest przez utwory dewonskie (zywet,

fran i famen ) wyksztaltowane jako wapienie, oraz utwory permu (cechsztyn )

wyksztattowane w postaci itowc6w, totupkéw, itéw i wapieni marglistych z item.

Bezposrednio na starszym podtozu zalegaja utwory czwartorzedowe reprezentowane

przez gliny, ity i piaski.

Utwory dewonskie maja zabarwienie szaro-oliwkowe, a utwory permskie - wisniowe.

Stropowe partie utwor6w starszego podtoza sa zwietrzale 1 silnie spekane.

Wykonanymi otworami stwierdzono w badanym podiozu wystepowanie warstwy glin

piaszczystych i pylastych, itéw, piaskéw gliniastych w ktérych wystepuja soczewki piasku

drobnego Iub sredniego.

W trakcie wykonywania otworéw badawczych zwierciadto wody gruntowej

napotkano w wykonanych otworach na glebokosci:

Lp. Numer otworu Glebokosé zwierciadla wody Uwagi
nawierconego | ustabilizowanego
1. 4 2,50 2,40
2. 6 2,70 2,50
3. 7 1,00 0,60
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Nalezy zaznaczyé, ze wystepujacy w podiozu poziom wod gruntowych jest
pochodzenia opadowego.

W okresach nasilenia opadow atmosferycznych jak i w okresie roztopow wiosennych

na stropie gruntéw spoistych moga powstawac zawieszone poziomy wodono$ne pochodzenia
opadowego ktore okresowo moga nieznacznie ulegac podwyzszeniu o ca 0,5 m.

Prace wiertnicze wykonywane byly w okresie wiosennym po okresie niewielkiej ilosci

opadéw atmosferycznych.

W podiozu badanego terenu wydzielono 2 zasadnicze pakiety utworéw wystepujacych
' ' w podtozu tj. grunty czwartorzedowe i grunty permskie.

i Grunty czwartorzegdowe reprezentowane sa przez:

Piaski gliniaste — ktore wystgpuja w podtozu pod cienkg warstwa gleby o miazszosci
0,2- 0,3 mw formie warstwy o migzszosci 0,2 — 0,9 m. |
Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym (Ir, = 0,20). i
Ponadto grunty te wystepuja rowniez w glebszych partiach podtoza w formie ‘
cienkich soczewek o migzszosci 0,3 — 0,4 m i sa one w stanie twardo- |

plastycznym (I, = 0,15).

||| Gliny pylaste — stwierdzono ich wystgpowanie w rejonie otwordw nr. 4, 5 i 7 na glgbokosci |
1,0 - 1,1 m ppt. w formie cienkiej warstwy o miazszosci 0,5 — 0,9 m |
Gliny te sa w stanie polzwartym (I, = 0,00) oraz twardoplastycznym

(I = 0,10).

Ponadto gline ta stwierdzono w otworze nr. 2 na glebokosci 2,1 m ppt.

w formie cienkiej warstwy o miazszosci 0,8 m ktéra wystepuje w stanie

A pSlzwartym (Ir, = 0,00).

Glina piaszezysta — wystepuje w catym podiozu na zmiennych glgbokosciach w formie
soczewek o migzszosci 0,3 — 0,5 m oraz warstw o miazszosci

przekraczajacej 2,5 m (do glebokoscei 4,0 m ppt. gruntéw tych nie

przewiercono).
Glina ta wystepuje w stanie polzwartym (Ir, = 0,00) oraz twardo-
plastycznym (I, = 0,10). URZAD MIASTA
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Tly — ktére stwierdzono w rejonie otwordw nr 112 na glebokosci 0,5 — 1,5 m ppt. w formie

warstwy o migzszosci 0,6 — 0,7 m.

Grunty te wystepuja w stanie potzwartym (Ir, = 0,00).

Ponadto w pakiecie tych utworéw wystepuja soczewki piasku drobnego i Sredniego o

miazszosei 0,2 — 0,3 m na zmiennych glebokosciach w stanie Sredniozageszezonym.

Z uwagi na niewielka ich miazszo§¢ nie podaje si¢ dla tych gruntéw uogolnionych wartosci

parametréw geotechnicznych.

Grunty permskie reprezentowane s przez:

Ity — ktoére wystepuja w rejonie otworu nr. 1 na glebokodci 1,5 mw formie cienkiej soczewki |

0 migzszo$ci 0,2 m

Grunty te wystepuja w stanie potzwartym (Ir, = 0,00).

Wapien — ktory stwierdzono w rejonie otworoéw nr. 1i 2 na glebokosci 1,712,9 m ppt. w

formie skalistej ktorego pomimo przestawienia otworu nie udato sie przewiercic.

Uogolnione wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw wystepujacych w

podtozu tj. pytéw nalezy przyjac nastepujace:

Piasek gliniasty
L = 0,15 0,20
f = 2,15 2,10
® =15%30 15°
g = I9 17
M, =42 000 30 000
M =70000 50 000

(t x m'3)

(kPa)
(kPa)

(kPa)
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Glina pylasta
I, = 0,00 0,10
¢ =215 2,10
& = 22 20°
c = 40 36
M, = 65 000 47 000
M =86 600 62 600

Glina piaszczysta
I = 0,00 0,10
¢ =225 2,20
® = 22° 20°
c = 40 36
M, = 65 000 47 000
M =86600 62 600

(tm®)

(kPa)
(kPa)

(kPa)

(t % rn'3)

(kPa)
(kPa)

(kPa)
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Iy
I, = 0,00
£ =215
® = 13°
c = 60
M, = 40 000
M = 50000

(t+m®)

(kPa)
(kPa)

(kPa)

Stopien plastycznosci gruntéw spoistych wystepujacych w podiozu okresjono na

podstawie wykonanego wateczkowania tych gruntow, a pozostate wartosci parametrow

geotechnicznych wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych, ktére odczytano z tabel i wykresow

obowiazujacej normy.

Grunty spoiste —piaski gliniaste wystepujace w podiozu zaliczono do grupy C

skonsolidowania, gliny piaszczyste i pylaste zaliczono do grupy B skonsolidowania

natomiast ity zaliczono do grupy D skonsolidowania.

Kategorie urabialnosci wg. KNR dla gruntéw wystepujacych w podtozu terenu badan

nalezy przyjac:

Gleba

Piasek drobny i sredni

Piasek gliniasty pzw

Piasek gliniasty  tpl

Glina pylasta i piaszczysta pzw

2 8HEH ~
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Glina pylasta i piaszczysta tpl. - I
Iy pzw - IV

5. Whnioski i zalecenia.

1. Podloze stwarza warunki do o posadowienia projektowanych budynkéw.
2. Fundamenty nalezy posadowiC na gruntach tej samej klasy.
3. Nalezy pamieta¢, ze gteboko$¢ przemarzania dla rejonu badan wynosi 1,2 m,

4, Prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie dlugotrwalej suszy z uwagi na mozliwos$é

napotkania w podtozu poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego.

5. W przypadku napotkania w czasie prac ziemnych w poziomie posadowienia wod
gruntowych pochodzenia opadowego nalezy wykonac odwodnienie wykopu drenazem

poziomym z jednoczesnym spompowywaniem wody z dna wykopu.
6. Fundamenty winny posiadac izolacjg¢ przeciwwodna.

7. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wlasciwe odprowadzenie wod opadowych, by nie
infiltrowaty one w gtab podloza powodujac uplastycznianie si¢ gruntéw spoistych ktore
zalegaja w podlozu. Uplastycznianie si¢ gruntow spoistych wystepujacych w podtozu
moze spowodowaé zmniejszenie no$nosci podloza, a co za tym idzie pekanie Scian

budynkow.

8. Wzdhuz $cian budynku na powierzchni terenu nalezy wykona¢ opaske z plyt chodniko-
wych lub z betonu o szerokosci min. 0,5 m, ktéra uniemozliwi sptyw wod opadowych
po écianie budynku i fundamentéw do strefy ich posadowienia powodujac

uplastycznianie sie gruntéw spoistych wystepujacych w podiozu.

10. Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunkow prostych.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

1. Prognoza zmian wlas$ciwo$ci gruntéw w czasie.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu w strefie posadowienia gruntéw spoistych moze
wystepowaé zmiana ich wlasciwosci pod wptywem wod opadowych infiltrujacych w glab
podioza.

2. Okreslenie parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg Normy PN-81/B-03020 przedstawiono w pkt. B.4 niniejszego

Opracowania.

3. Okreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla ebliczen.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zarzadzeniem B do
normy EN 1997 -1: 2004
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4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podiozu projektowanych budynkéw
grunty nie powinny oddzialywa¢ na fundamenty.

Nalezy pamietaé ze gleboko$¢ przemarzania dla terenu badan wynosi h, = 1,2 m.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997 — 1:2004

nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejacych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Noénoéé i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrzy¢ zgodnie z
Zatacznikiem F do Normy EN 1997 — 1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w pkt. B.4 niniejszego Opracowania.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050
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9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

Biorac pod uwage mozliwo$¢ okresowego wystepowania zwierciadla wody gruntowej
pochodzenia opadowego i mozliwos¢ jej wahania nalezy stwierdzi¢ ze woda gruntowa w
rejonie omawianego terenu moze stanowi¢ utrudnienie w trakcie prac ziemnych jak i prac
fundamentowych.

W zwiazku z powyzszym prace ziemne haleZy prowadzié po dlugotrwatym okresie braku

opadow atmosferycznych

10. Monitoring prejektowanego obiektu.

W czasie prowadzenia prac ziemnych oraz realizacji inwestycji prowadzenie monitoringu
ktéry polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy obiektu jest konieczne
z uwagi na niewielkg odlegto$¢ projektowanych budynkéw od budynku istniejacego.

PMITATOR

4 Sowiriski
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USLUGI GEOLOGICZNE

inz. Janusz Sowiriski

25-534 Kielce, ul. Wiosenna 5/71 ZA‘L. nr 3.
tel. 605 295 607
RS R PROFIL LITOLOGICZNY
otworu wiertniczego Nr 1,2.
skala 1:50
Rzedna - 291,40 m n.p.m.
Miejscowosé: Kielce ul. Hubalczykow System wiercenia: reczny
Wojewobdztwo: Swietokrzyskie Dokumentator: inZ. Janusz Sowinski
Data wiercenia: V 2016 Glebokos¢ otworu: 1,701 2,90 m.
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USLUGI GEOLOGICZM".
inz. Janusz Sowinsi L- r 3.

25-534 Kielce, ul. Wiosenna 5/71
tel. 605 295 607

NIP 9590137 PROFIL LITOLOGICZNY

otworu wiertniczego Nr 3.

skala 1:50
Rzedna - 291,00 m n.p.m.
Miejscowos¢: Kielce ul. Hubalczykéw System wiercenia: reczny
Wojewodziwo: swigtokrzyskie Dokumentator: inz. Janusz Sowinski
Data wiercenia: V 2016 Glebokos¢ otworu: 4,00 m.
32 E | E - . S| 5|2
] s s Opis Przekréj o D 5
$ litologiczny  |rysunkowy | @ | o o | = 5
Q Q Q = W | P
[0 E 7] 0 © © - .m Uw H
- O o — © e] - = agl
S = x N | o> 5@ o
© o ° > = o) > I o
E e | 5 128|2/g|" |8
7 o | | N 2|2 <
0.30 0,3 |Gleba c. szara mw.
Piasek gliniasty
&2 2. szary w. | tpl. | 0,20
1,00 —
1,20 Glina p1asz 'sia
ieq | B3 iy 2 w. | tpl. | 0,10
1,70 | 0,2 |Piasek $redni 26Hty N w. | §zg. | 0,50
[e]
2,00— &
=2
N
O
23 Glina piaszczysta mw. | pzw. | 0,00
3,00— i zbita
4,00—400

URZAD MiasTaDOKUME]

KIELCE

: . L=

Wy_dzxai ArCl’}itektury ing. Janusz Sgwinsit
1 Budownictwa upr. nr CUfG 070603

Rynek 1; 25-303 Kielce




USLUGI GEQLOCIC

inz. Janusz Sowinski

25-534 Kielce, ul. Wiosenna 5/71
tel. 605 295 607

Vi

xR L d

NIP 959-013-57-04

Miejscowosé: Kielce ul. Hubalczykéw

ZNE

PROFIL LITOLOGICZNY

otworu wiertniczego Nr 4.

skala 1:50

Rzedna - 290,50 m n.p.m.

Wojewoddziwo: swigtokrzyskie
Data wiercenia: V 2016

System wiercenia: reczny

ZAL. nr 3.

Dokumentator: inz. Janusz Sowinski

Glebokosé otworu: 4,00 m.

8 . =] 2
2 § § Opis Przekr6j g | Ip =
S litologiczny  |rysunkowy | & | o < | # 5
8 N © = 5 @ | D ©
oE | 2 ! < © 0| = = Uwagi
D3 = N 2| x| &2 o
= 2 | N 2| 88|58z || @
L = = S| 6 ©
7 o | = 5| R> 2|8 A
05 | Nasyp - mw.
0.50 ™~ | niekontrolowany
0.80 0,3 |Gleba c. szara mw.
glinias
1,00 110 0,2 i 3 w. | tpl. | 0,20
2
0,9 | Glina pylasta N mw.| pzw.| 0,00
z. szara g
2,00 o
2,00 7asek ghinias =
229 | 03 _wisniowy . 61 w. | tpl. | 0,15
250 | 0,2 |Piasek drobny Z6iy o7 m. | §zg. | 0,40
" 25
3.00 0,7 | i wisniowy mw.| pzw.| 0,00
g 3,20
0 Glina piaszczysta w. | tpl. | 0,10
8 26ia
4.00 4,00
DOKUM
inz. o
upr. nr C

URZAD MIASTA

KIELCE
Wydzial Architektury
i Budownictwa
Rynek 1; 25-303 Kje!




USEUGI GEOLOGICZNE
inz. Janusz Sowiriski
25-534 Kielce, ul. Wiosenna 5/71

tel. 605 295 607

NIP 959-013-57-04

Miejscowosé: Kielce ul. Hubalczykow
Wojewodztwo: Swigtokrzyskie
Data wiercenia: V 2016

ZAL. nr 3.

PROFIL LITOLOGICZNY

otworu wiertniczego Nr 5.

skala 1:50
Rzedna - 290,90 m n.p.m.

System wiercenia: rgczny
Dokumentator: inz. Janusz Sowinski
Glebokos¢ otworu: 4,00 m.
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USLUGI GEOLOGICZNE ZA
mz Janusz Sowinski L. il 3.
25-534 Kielce, ul. Wiosenna 5/71

tel. 605 295 607

NIP 959-013-57-04 PROFIL LITOLOGICZNY

otworu wiertniczego Nr 6.

skala 1:50
Rzedna - 290,80 m n.p.m.
Miejscowo$é: Kielce ul. Hubalczykow System wiercenia: reczny
Wojewobdztwo: swietokrzyskie Dokumentator: inz. Janusz Sowinski
Data wiercenia: V 2016 Glebokosé otworu: 4,00 m.
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i Budownictwa i
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USLUGI GEOLOGICZNE
inz. Janusz Sowiriski ZAL nr 3.

25-534 Kielce, ul. Wiosenna 5/71
tel. 605295 607

NIP 959-013-57-04
PROFIL LITOLOGICZNY
otworu wiertniczego Nr 7.
skala 1:50
Rzedna - 290,10 m n.p.m.
Miejscowoséé: Kielce ul. Hubalczykéw System wiercenia: reczny
Wojewodztwo: swietokrzyskie Dokumentator: inz. Janusz Sowinski
Data wiercenia: V 2016 Gleboko$¢ otworu: 4,00 m.
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USLUGI GEOLOGICZNE
inz. Janusz Sowinski
25-534 Kielce, ul. Wiosenna 5/71

tel. 605 295 607
NIP 959-013-57-04

mn.p.m

292,0 —

291,0 —

290,0 —

289,0 —

288,0 —

287,0 —

286,0 —

Objasnienia:

NN - Nasyp niekontrolowany
Gl - Gleba
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek $redni
Pg - Piasek gliniasty
Pg+k - Piasek gliniasty z kamieniami
-1

Gp - Glina piaszczysta

Gr - Glina pylasta

W - Wapien

§zg. - grunt w stanie $redniozageszczonym
pzw. - grunt w stanie pétzwartym
tpl. - grunt w stanie twardoplastycznym

ZAL. NR 4a.

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

Kielce ul. 1-go Maja
Skala pozioma 1:250
Skala pionowa 1:50

4,00

Opracowat,

i fﬂ{?@mzAD MIASITA

b aYa o '.r v B,
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' KIELCE

ing, Jandsz|Spwirdski Wydzial Architektuny
upe nr LU QY0603 i Budownictwa

Rynek 1; 25-303 Kie|ce
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USLUGI GEOLOGIQZNE
inz. Janusz Sowiriski
95.534 Kielce, ul. Wiosenna 5/71
tel. 605 295 607
NIP 959-01 3-57-04

mn.p.m

2920 —

2910 —

280,0 —

289,0 —

288,0 —

2870

286,0 —

ZAL. NR 4b.

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

Kielce ul. 1-go Maja
Skala pozioma 1:250
Skala pionowa 1:50

URZAD MIA
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KIELCH
Wydzial Archite
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Rynek 1; 25-303
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a-
ielce
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USLUGI GE™ DGIT
inz. Janus: Sows.
25-534 Kielce, ui. Wioser:

A tel. 605 295 60
NIP 959-013-57-u

m n.p.m

292,0 —

B 291,0 —

290,0 —

289,0 —

288,0 —

— 287,0 —

= 286,0 —

ZAL. NR 4c.

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

Kielce ul. 1-go Maja
Skala pozioma 1:250
Skala pionowa 1:50

URZA D MIASTA
KIELCE
Wydzial Architektury
i Budownictwa
Rynek 1; 25-303 Kielce
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USLUGI GEOLOGICZNE
inz. Janusz Sowiriski
25-534 Kielce, ul. Wiosenna 5/71
tel. 605 295 607
NIP 959-013-57-04

mn.p.m

292,0 —

291,0 —

290,0 —

289,0 —

288,0 —

287,0 —

286,0 —

ZAL. NR 4d.

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

Kielce ul. 1-go Maja
Skala pozioma 1:250
Skala pionowa 1:50

URZ A ﬂ MIASTA
KIELCE
Wydziat Architektury
1 Budownictwa
Rynek 1; 25-303 Kielce




USLUGI GEOLOGICZNE
inz. Janusz Sowinski
25-534 Kielce, ul. Wiosenna 5/71
tel. 605 295 607
NIP 959-013-57-04

mn.p.m

202,0 —

291,0 —

290,0 —

289,0 —

288,0 —

287,0 —

286,0 —

ZAL. NR 4e.

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

Kielce ul. 1-go Maja
Skala pozioma 1:250
Skala pionowa 1:50

(=]

3 290,80
290,50

[

URZAD MIASTA
KIELCE
Wydziat Architektury
i Budownictwa
Rvnek 1;25-303 Kielce

Opracowat:
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