PROJEKT KONSTRUKCYJNY

oraz Ekspertyza konstrukcyjna
czesci piwnic w budynku
Ustugowo-mieszkalnym w Kielcach ul. Sienkiewicza 72

w ktdrych przewiduje sie umieszczenie wezta cieplnego

budynku.

ADRES: KIELCE ul. Sienkiewicza 72

INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW W KIELCACH
KIELCE ul. Paderewskiego 20

Ekspertyze sporzadzit: inz. Andrzej Pernal
upr. Rz-2/94
Kielce ul. Skalista 91

Kielce pazdziernik 2020r.
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2. Spis zawarto$ci:

2.1. Strona tytutowa
2.2. Spis zawartosci
2.3. Podstawa opracowania
2.4. Opis stanu istniejacego
2.5. Opis przewidywanych robdt adaptacyjnych
2.6. Obliczenia wzmocnienia stropu
2.7. Czg$¢ graficzna:
Szkic Hr.1. Rzut piwnic- stan istniejacy,
Hr.2. Rzut parteru,

Hr.3. Rzut piwnic z koncepcja adaptacji czesci na wezet cieplny.

3. Podstawa opracowania:

3.1. Zlecenie Inwestora
3.2. Pobyt na budynku autora opracowania, pomiary i badania wtasne w dniu 15.10.2020r.
3.3. Inwentaryzacja pomieszczen piwnicznych i czesci parteru.

3.4. Obowiazujace Polskie Normy i przepisy budowlane.




4. Opis stanu istniejacego

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza
nieopodal dworca kolejowego w Kielcach. Jest to kilkukondygnacyjna kamienica mieszkalna
z pomieszczeniami handlowymi w parterze wybudowana zapewne we wczesnych latach
miedzywojennych.

Og6lny stan techniczny budynku jest dos¢ dobry. jedynie strop nad pomieszczeniem
przeznaczonym na planowany wezel cieplny jest w zlym stanie technicznym. Jest to strop
wykonany jako sklepienie odcinkowe murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
wapienno- piaskowej. Grubos$¢ sklepienia okoto 13 cm (stary typ cegly o wym. 7x13x27 cm).
Rozpigtos¢ sklepienia okolo 140 cm jest ono oparte na przyleglych $cianach nos$nych
murowanych z cegly j.w. oraz belkach stalowych (na podstawie pomiaru szerokosci dolnego
pasa mozna przyjac, ze sg to belki I 180). Na skutek korozji dolny pas belki podpierajacej
strop w poblizu Srodka pomieszczenia i w jej srodkowej czgscei, zostat calkowicie zniszczony,
sklepienie stracilo oparcie w tym miejscu i osunelo sie uginajgc caly strop na okoto 5+6 cm.
Spowodowato to odpadnigcie tynku z duzej powierzchni stropu i rozluznienie wiazanie cegly
w sklepieniu. W przeszlosci strop w miejscu zniszczonej belki zostal podstemplowany na
calej dlugosci kantéwka z drewna iglastego o przekroju 12cm x 12cm. Kantdwka jest
podparta w kilku miejscach stupami drewnianymi z kantowki j.w. Szczelina pomiedzy
kantdwka pozioma, a ugietym stropem zostata wypelniona miejscami piana montazowa.

Strop w obecnym stanie nie nadaje si¢ do dluzszego uzytkowania, grozi zawaleniem.
Konieczna jest wymiana stropu na nowg. Poniewaz takie rozwigzanie bytoby dos$¢ kosztowne
1 wigzaloby si¢ z koniecznoscig czasowego zaprzestania dzialania sklepu na parterze. Jest
mozliwe tez wzmocnienie istniejgcego stropu podobna konstrukcja podpierajaca do obecnie
istniejacej lecz z belek stalowych. W przypadku decyzji Inwestora o wymianie stropu na
nowy. strop nalezaloby po wyburzeniu istniejacego wykona¢ jako plyte zelbetowa oparta na

nowych belkach stalowych wg. Odrebnego opracowania projektowego.

5. Opis przewidywanych robdt adaptacyjnych.

W ramach dostosowania pomieszczenia piwnicznego na potrzebe wezta cieplnego budynku
przewiduje sig:
- wzmocnienie lub wymiane uszkodzonego stropu nad pomieszczeniem,

- oddzielenie pomieszczenia od reszty piwnicy pelna $ciana gr. 25 cm. ($ciana konstrukeyina).




