
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Aldona Mieczkowska

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: listopad 2020

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym z usługami w
parterze (osobne wejścia bezpośrednio od strony ulicy) w Kielcach

ADRES INWESTYCJI: ul. Sienkiewicza dz. Nr `127 obr. 0016

ul. Sadowa 7b/5, Kielce

PRZEDMIAR

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
Danuta Jaroszyńska - Ziach

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

listopad 2020

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 4028



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04 
0406-06

Stemplowanie zagrożonych stropów szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KNR 2-31 
0811-04
analogia

Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubości 15 cm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

5 * 1,5 m2 7,500
RAZEM 7,500

3
d.1

KNR 4-04 
0303-04

Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm m3

0,12 * 1,3 * (1,2 + 8 * 2) * 2 m3 5,366
RAZEM 5,366

4
d.1

KNR 4-04 
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej - wewnętrzna

m2

2,68 * 2,2 m2 5,896
RAZEM 5,896

5
d.1

KNR 4-04 
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

1,7 * 2,68 * 0,12 m3 0,547
RAZEM 0,547

6
d.1

KNR 4-01 
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

4,5 * 2,68 * 0,58 + 0,3 * 0,6 * 2,68 m3 7,477
RAZEM 7,477

7
d.1

KNR 4-01 
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

poz.6 m3 7,477
RAZEM 7,477

8
d.1

KNR 4-01 
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.  
III

m3

3,5 * 4,8 * 1,5 m3 25,200
RAZEM 25,200

9
d.1

KNR 4-01 
0354-07

Wykucie z muru okna szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 4-01 
0329-03
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów  
drzwiowych i okiennych

m3

0,72 * 1,2 * 2 m3 1,728
RAZEM 1,728

11
d.1

KNR 4-01 
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na  
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

1 / 2 * (2,85 + 1) * 1,2 * 3 + 1 * 1,2 * 1,3 m3 8,490
RAZEM 8,490

12
d.1

KNR 4-01 
0108-06 0108-

08

Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na  
odległość 20 km grunt.kat. III

m3

poz.2 * 0,15 + poz.3 + poz.4 * 0,15 + poz.5 + poz.6 + poz.8 +  
poz.10 - poz.11

m3 33,837

RAZEM 33,837
2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

13
d.2

KNR 2-02 
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m 
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2,68 * 0,6 * 0,3 m3 0,482
RAZEM 0,482

14
d.2

KNR-W 2-02 
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

2,68 * 0,65 * 0,25 m3 0,436
RAZEM 0,436

15
d.2

KNR-W 2-02 
0101-06
analogia

Ściana oporowa z bloczków betonowych na zaprawie  
cementowej

m3

3,25 * (4,8 + 1,2 * 2) * 0,25 - poz.16 m3 4,631
RAZEM 4,631
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16
d.2

KNR 2-02 
0211-01

Trzpienie żelbetowe w murze oporowym o grubości do 0,3 m  
dwustronnie deskowane

m3

0,25 * 0,25 * 3,25 * 6 m3 1,219
RAZEM 1,219

17
d.2

KNR 2-02 
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 
30 cm

m3

(4,8 + 1,45) * 0,25 * 0,25 m3 0,391
RAZEM 0,391

18
d.2

KNR 2-02 
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i  
budowli - pręty gładkie

t

(6 * 4 * 3,5 * 0,888 + 6 * 19 * 1,1 * 0,222 + 4 * (4,8 + 1,45) * 
0,888 + (4,8 + 1,45) / 0,25 * 1,1 * 0,666) / 1000

t 0,143

RAZEM 0,143
19
d.2

KNR 4-01 
0336-03
analogia

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach m

2 * 1,8 m 3,600
RAZEM 3,600

20
d.2

KNR 4-01 
0344-10

Przebicie otworów w ścianach z kamienia o grubości 70 cm otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

21
d.2

KNR 4-01 
0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm -  
dwuteownik 140

m

4,93 m 4,930
RAZEM 4,930

22
d.2

KNR 4-01 
0203-07
analogia

Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy belkami stalowymi -  
wzmocnienie stropu

m3

2,4 * 0,14 * 0,2 m3 0,067
RAZEM 0,067

23
d.2

KNR 4-01 
0313-04

Wykonanie przesklepień w ścianach z cegieł - dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - ceownik 140

m

1,8 * 2 m 3,600
RAZEM 3,600

24
d.2

Skręcenie belek stalowych śrubami kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

25
d.2

KNR 4-01 
1304-02
analogia

Spawanie belek stalowych o wysokości ponad 160 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNR 4-01 
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na  
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

2 * 0,72 * 0,17 * 2 m3 0,490
RAZEM 0,490

3 POSADZKI
27
d.3

KNR 2-02 
1101-07

Podkłady z piasku na podłożu gruntowym m3

4,5 * 2,68 * (0,25 + 0,2) m3 5,427
(0,3 + 3,3 + 1,3) * 1,2 * 0,2 m3 1,176

RAZEM 6,603
28
d.3

KNR 2-28 
0501-01

Podłoża stabilizowane cementem grubości 15 cm przy ilości  
cementu 20 kg/m2

m2

4,5 * 2,68 m2 12,060
(0,3 + 3,3 + 1,3) * 1,2 m2 5,880

RAZEM 17,940
29
d.3

KNR 2-28 
0501-02

Podłoża stabilizowane cementem - za każdy 1 cm różnicy  
grubości od 15 cm
Krotność = 5

m2

poz.28 m2 17,940
RAZEM 17,940

30
d.3

KNR 2-02 
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

4,5 * 2,68 * 0,15 m3 1,809
1,44 * 2,68 * 0,1 m3 0,386
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0,6 * 2,68 * 0,1 m3 0,161
(0,3 + 3,3 + 1,3) * 1,2 * 0,1 + 0,35 * (1,2 * 2 + 4,8) * 0,1 m3 0,840

RAZEM 3,196
31
d.3

KNR 2-02 
0218-01

Schody betonowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

4,8 * 1,2 * 0,15 m3 0,864
RAZEM 0,864

32
d.3

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje akustyczne z płyt styropianowych gr. 5cm poziome m2

4,5 * 2,68 + 1,44 * 2,68 m2 15,919
RAZEM 15,919

33
d.3

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PCV
Krotność = 2

m2

poz.32 m2 15,919
RAZEM 15,919

34
d.3

KNR 2-02 
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej  
gr.20 mm zatarte na ostro z włoknami polipropylenowyni

m2

poz.32 m2 15,919
RAZEM 15,919

35
d.3

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -  
dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm - do gr. 5cm
Krotność = 3

m2

poz.34 m2 15,919
RAZEM 15,919

36
d.3 kalk. własna

Posadzka epoksydowa - SOPRO m2

46,68 + 0,15 * (4,5 * 2 + 2,68 * 2 - 1) m2 48,684
RAZEM 48,684

4 IZOLACJE, ELEWACJA
37
d.4 kalk. własna

Przeciwwilgociowa izolacja ław, ścian, posadzek  - izolacja  na 
bazie bitumu z dodatkiem polistyrenu np. KÖSTER z 
gruntowaniem

m2

2 * 2,68 * (0,3 + 0,65 + 0,35 + 0,6) m2 10,184
4,5 * 2,68 * 1,2 m2 14,472
1,44 * 2,68 * 1,2 m2 4,631
(0,3 + 3,3 + 1,3) * 1,2 * 0,1 m2 0,588
3,5 * (4,8 + 1,2 * 2) * 2 m2 50,400
3,5 * 4,3 m2 15,050

RAZEM 95,325
38
d.4

KNR 0-17 
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

3,5 * 4,8 m2 16,800
RAZEM 16,800

39
d.4

KNR 0-17 
2609-01
analogia

Izolacje ścian z płyt styropianowych twardych - gr. 8cm m2

3,5 * 4,8 m2 16,800
RAZEM 16,800

40
d.4

KNR 0-17 
2609-06

przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.39 m2 16,800
0,3 * (4,8 + 1,45) + 2,72 * 1,45 + 1 / 2 * 2,75 * 4,55 m2 12,075

RAZEM 28,875
41
d.4

KNR 0-17 
0926-01
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego -  
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

poz.40 m2 28,875
RAZEM 28,875

42
d.4

KNR 0-17 
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej 
mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio  
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach  
poziomych

m2

poz.41 m2 28,875
RAZEM 28,875

43
d.4

NNRNKB 202 
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

0,35 * (4,8 + 1,45) + 0,12 * 4,8 m2 2,764
0,25 * 5,2 m2 1,300

RAZEM 4,064
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5 TYNKI, MALOWANIE

44
d.5

KNR 2-02 
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na  
ścianach i słupach

m2

2,2 * 2,68 * 2 m2 11,792
RAZEM 11,792

45
d.5

KNR 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  
na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2,2 * (4,5 * 2 + 2,68) + 1,9 * (2,68 + 1,44) m2 33,524
RAZEM 33,524

46
d.5

KNR 4-01 
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  
na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o 
powierzchni odbicia do 5 m2

m2

12,03 m2 12,030
RAZEM 12,030

47
d.5

KNR 4-01 
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy  
cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na 
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów  
(do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.45 m2 33,524
RAZEM 33,524

48
d.5

KNR 4-01 
0711-21

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy  
cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, 
biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych  
siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.46 m2 12,030
RAZEM 12,030

49
d.5

NNRNKB 202 
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.47 + poz.44 m2 45,316
RAZEM 45,316

50
d.5

NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.46 m2 12,030
RAZEM 12,030

51
d.5

KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami tynków wewnętrznych ścian m2

poz.49 - poz.53 m2 18,596
RAZEM 18,596

52
d.5

KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami tynków wewnętrznych sufitów m2

poz.50 m2 12,030
RAZEM 12,030

53
d.5

KNR 4-01 
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków  
wewnętrznych ścian bez szpachlowania

m2

2 * (4,5 * 2 + 2,68 * 2) - 1 * 2 m2 26,720
RAZEM 26,720

6 ŚLUSARKA
54
d.6

KNR 2-02 
1203-01

Drzwi stalowe pełne w kolorze RAL 7036, otwierane na zewnątrz  
pod naciskiem (klamka antypaniczna) i wyposażone w 2 zamki  
wielozastawkowe, co najmniej jeden z zamków powinien  
posiadać świadectwo certyfikacyjne Instytutu mechaniki 
Precyzyjnej lub Zakładu Rozwoju Techniki Ochrony Mienia,  
potwierdzające wzmocnioną odporność na włamanie

m2

1 * 2 m2 2,000
RAZEM 2,000

55
d.6

KNR 2-02 
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

3,9 m 3,900
RAZEM 3,900

7 ZADASZENIE
56
d.7

KNR 2-02 
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe m2

5,2 * 1,7 m2 8,840
RAZEM 8,840

57
d.7

NNRNKB 202 
0529-01

(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową m2

5,2 * 1,7 m2 8,840
RAZEM 8,840
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58
d.7

KNR 2-02 
1802-04
analogia

Wypełnienie z siatki wysokości od 2,25 m do 0 w ramach na 
słupkach stalowych

m

4,8 + 1,45 - 1 m 5,250
RAZEM 5,250

59
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż furtki z prętów stalowych otwieraną na klucz 
lub kłódkę
0,9 * 2 1,800

RAZEM 1,800
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