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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

|. OPIS TECHNICZNY

1. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem zadania jest: ,Budowa przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku uzytkowego

przy ul. Kusociriskiego 15”. Instalacje wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

NAZWA INWSETORA
Gmina Kielce - Miejski Zarzad Budynkéw
ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce

NAZWA WYKONAWCY
Koncept Plus Monika Burczyn
pl. Moniuszki 5B. 25-334 Kielce

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ramach budowy

przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku uzytkowego przy ul. Kusocinskiego 15”.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa;
e Umowa zawarta z Inwestorem.
o Wizja w terenie.
e Uzgodnienia z inwestorem.

e Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura fachowa.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne: wody zimnej i kanalizacji sanitarnej dla

wydzielonych trzech lokali w budynku uzytkowego przy ul. Kusociriskiego 15
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

5.INSTALACJA WODY ZIMNEJ.
Woda zimna, do budynku, doprowadzona bedzie z projektowanego przytacza wody. Centralny pomiar zuzy-
cia wody, odbywat sie bedzie na podstawie wskazarn centralnego wodomierza, znajdujacego sie wraz z za-
worem antyskazeniowym w studni wodomierzowej. Projekt przytacza wody w oddzielnym opracowaniu.
Centralny pomiar zuzycia wody dla projektowanego budynku odbywat sie bedzie za pomoca
wodomierza klasy C DN25.
Dodatkowo projektuje sie po jednym wodomierzu, dla kazdego z lokali, w celu pomiaru zuzycia wody

przez poszczegoinych najemcow. Podliczniki zlokalizowano w szafkach w rejonie weztéw sanitarnych.

Dobor wodomierzy lokalowych:

Zuzycie wody dla Lokalu 1 obliczono w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Zestawienie punktéwn czerpalnych - BUDYNEK BIUROWO-MAGAZYNOWY

CELE SOCJALNO-BYTOWE

Punkt czerpalny gn [I/s] | n[szt] qnz qnc qnz+gnc 2q*n

1 2 3 4 5 6 7
umywalka | 0,07 3 0,07 0,07 0,14 0,42
zlewozmywak | 0,07 1 0,07 0,07 0,14 0,14
ptuczka zbiornikowa | 0,13 3 0,13 0 0,13 0,39
2gn =| 0,29 1,01 0,95

Przeptyw obliczeniowy do celéw soc-byt
9o=0,4*(2qn)>*+0,48| 087 |is
3,13 |m’h

Zuzycie wody dla Lokali 2 i 3 obliczono w oparciu 0 norme PN-92/B-01706.

Zestawienie punktéwn czerpalnych - BUDYNEK BIUROWO-MAGAZYNOWY

CELE SOCJALNO-BYTOWE

Punkt czerpalny gn [I/s] | n[szt] qnz qnc gnz+gnc 2q*n

1 2 3 4 5 6 7
umywalka | 0,07 1 0,07 0,07 0,14 0,14
zlewozmywak | 0,07 1 0,07 0,07 0,14 0,14
ptuczka zbiornikowa | 0,13 1 0,13 0 0,13 0,13
zawor czerpalny ¢15mm 0,3 1 0,30 0 0,30 0,30
>qn=/0,29 | 1,01 0,71

Przeptyw obliczeniowy do celéw soc-byt
qo=0,4* (Zqn)®>* +0,48| 081 |ys
2,92 |mdh
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Dla wszystkich Lokali nr1,2 i3 dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS 1.5 o parametrach:

- nominalny strumien objetosci: 1,5 m3/h
- max strumien objetosci: 3,0 m3/h
- przeptyw rozruchowy: 0,05 m3/h

Przy wodomierzach zamontowa¢ armature odcinajacg w postaci zaworéw grzybkowych do wody
zimnej.

Instalacje wody wykona¢ z rur systemu KAN-therm PP z polipropylenu PP-R lub innych réwnorzed-
nych. Nalezy zastosowac rury jednorodne PN20 (S2,5/SDR6). Do taczenia stosowac ksztattki systemowe.
Laczenie elementdow wykona¢ poprzez polifuzyjne zgrzewanie mufowe. Przewody rozprowadzajgce prowa-
dzi¢ w bruzdach sciennych i pod stropem. Poziomy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem np. przez zaizolowa-
nie pianka poliuretanowg Thermaflex FRZ gr. 6 mm. Otuliny faczy¢ klejem zgodnie z instrukcjg Producenta.

W miejscach przejs¢ przewodéw wodociggowych przez Sciany i stropy osadzi¢ tuleje ochronne.

Na trzech odgatezieniach @32mm zamontowa¢ armature odcinajaca w postaci zaworéw kulowych do
wody zimne;j.

Po wykonaniu préby szczelnosci poziomy i piony zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej Therma-
Eco FRZ prod. Thermaflex. Otuliny taczy¢ klejem zgodnie z instrukcjg Producenta. Grubo$¢ izolacji zgodnie

Z ponizsza tabel.

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

réwna srednicy

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Wewnetrzne rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany lub

stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w kompo-
5 nentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roz- 1/2 wymagan z poz. 1-4
nych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utoZzone w podtodze 6 mm
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Armatura
Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 10 bar (1 MPa). Na wszystkich odgatezieniach przewiduje sie
kulowe zawory odcinajace oraz kulowe zawory odcinajace z kurkiem spustowym.

Kompensacija wydiuzen termicznych przewoddw.

Punkty state i kompensacje przewoddw z tworzywa sztucznego (w tym réwniez pionowych odcinkdw) wyko-
nac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) na-
lezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w prze-
grodzie budowlanej. Tuleja winna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu - co najmniej 0 2 cm, przy przejsSciu przez przegrode pionowa,

Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej 0 okoto 2 cm z kazdej strony.
Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sig stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg

Proba ci$nienia

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie ciSnienia przed zakryciem.

Ciénienie probne musi wynosic¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego. Przy prdbie cisnienia nalezy stara¢
sie 0 mozliwie niezmienng temperature czynnika prébnego. Probe ciSnieniowg nalezy przeprowadzac jako
probe wstepna i zasadnicza. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne odpowiadajace 1,5-
krotnej wartoSci najwyzszego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 min. by¢ wytworzone dwu-
krotnie w odstepie 10min. Po dalszych 30min. proby ci$nienia nie moze obnizy¢ sig o wigcej niz 0,6bara. Nie
mogq wystapi€ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe zasad-
nicza. Czas proby zasadniczej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytane po probie wstep-

nej ,nie moze obnizy¢ sig wiecej niz 0,2bara.

Wytyczne do wykonania instalacji wod. — kan.

1.Trasg instalacji wody zimnej zweryfikowac na budowie.

2. Punkty poboru wody zaopatrzy¢ w zawory odcinajace.

3. Przy odgatezieniach wody zastosowa¢ zawory odcinajace.

4. Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne atesty.
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INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

6. INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

Do przygotowywania cieptej wody uzytkowej w lokalach zaleca sie zamontowanie przeptywowych
podgrzewaczy wody. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje w swoim zakresie doboru i montazu podgrzewa-
czy.
7.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki z Lokali nr 1 i 2 odprowadzane beda do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej przy
pomocy istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej wedtug oddzielnej doku-
mentacji. Opracowanie rownolegte.

Scieki z Lokalu nr 3 odprowadzane beda do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej przy
pomocy projektowanej instalacji kanalizacyjnej. Pion, podejécia do przyboréw oraz poziomy kanalizacyjne w
budynku wykonac z rur i ksztattek z PVC o ztgczach kielichowych taczonych na uszczelke gumowa. Pion nie
bedzie wyprowadzony nad dach. Nie bedzie zakonczony kanatem wywiewnym. Nalezy zakoriczy¢ go zawo-
rem napowietrzajaco - odpowietrzajagcym w pomieszczeniu WC. Zawor zamontowac co najmniej 30 cm po-
wyzej odptywu przyboru. Do miejsca zabudowania zaworu nalezy zapewni¢ doptyw powietrza. Na poziomym
odcinku ze wejsciem do budynku zamontowac rewizje.

Poziomy kanalizacyjne na paterze prowadzi¢ w posadzce zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego
opracowania. Na kanale sanitarnym, przy przejSciu przez $ciany zamontowac rury ochronne o Srednicy o
dwie dymensje wieksze od rury przewodowej i uszczelni¢ Polkitem.

Rozstaw Uchwytéw dla przewoddw pionowych zgodnie z wytycznymi Producenta.

UWAGA:
« nalezy zapewni¢ dostep powietrza do zawordw napowietrzajaco-odpowietrzajgcych.
 trasy przewodow instalacji sanitarnych nalezy sprawdzi¢ i skorygowac przy dostosowaniu do istnie-

jacej konstrukcji budynku.

PROJEKTANT
inz. MONIKA BURCZYN

(Podpis Projektanta)

uprawnienia budowlane nr
SWK/0134/PWOS/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodo-
ciggowych i kanalizacyjnych
(Specjalno$c, zakres i nr uprawnier budowlanych)
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