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IV. ZALACZNIKI
1. Uzgodnienie aneksu do projektu wydane przez Wodociggi Kieleckie znak: T1/2024/2333 TT-
U/BK z dnia 27.09.2024r.
2. Warunki techniczne wydane przez Wodociagi Kieleckie z dnia 26.04.2024 r. znak.:
TT/2024/0948, TT-W/BK.
3. Os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane.
4. Os$wiadczenia projektantow.

5. Uprawnienia oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w Izbie Inzynieréw Budownictwa.

V. CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja skala ---

2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

3. Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarne; skala 1:100/500
4. Studnia kanalizacyjna ¢ 425 mm skala 1:10

5. Studnia kanalizacyjna @1000mm — KS2 skala 1:25
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|. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1.1 DANE OGOLNE
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem jest aneks do projektu dla zadania jest: ,Budowa przytaczy wodociggowego i kanalizacji

sanitarnej do budynku uzytkowego przy ul. Kusocinskiego 15”.

NAZWA INWSETORA
Gmina Kielce - Miejski Zarzad Budynkéw
ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce

NAZWA WYKONAWCY
Koncept Plus Monika Burczyn
pl. Moniuszki 5B. 25-334 Kielce

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu zagospodarowania terenu budowy przytaczy wody i
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. ,Budowa przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarne;

do budynku uzytkowego przy ul. Kusocinskiego 15”.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja budowlana zlokalizowana jest na dziatkach Gminy Kielce pod zarzadem inwestora

Miejskiego Zarzadu Budynkow.

4. UKLAD ZIELENI

Teren, na ktorym zostanie wykonane zamierzenie budowlane przed budynkiem utwardzony czesciowo

betonem i zwirem.

5. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy graniczonego uzytkowania, o ktérej mowa
w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska. Projektowane elementy
przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania

nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow
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nie wykracza poza przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu przebieg przewodow i

obejmuje nieruchomosci nr ewid. 60/38 obreb 0022.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na
dziatkach sasiednich.

—Obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

—Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomow hafasu.

—Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 pazdziernika 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomow

pytéw oraz gazéw.
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|l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa;

e Umowa zawarta z Inwestorem.

e Uzgodnienie projektu podstawowego wydane przez Wodociggi Kieleckie znak: TT/2024/1940 TT-
U/BK z dnia 14.08.2024r.

e Warunki techniczne wydane przez Wodociagi Kieleckie z dnia 26.04.2024 r. znak.: TT/2024/0948,
TT-W/BK.
¢ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

o Wizja w terenie.
e Uzgodnienia z instytucjami branzowymi i inwestorem.

e Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura fachowa.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu architektoniczono-budowlany budowy przytaczy wody
i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. ,Budowa przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
do budynku uzytkowego przy ul. Kusocinskiego 15”. Opracowanie obejmuje zbiér informacji opisowych i
graficznych dotyczacych planowanej inwestyciji.

Zakres opracowania obejmuje projekt:

e przytacze kanalizacji sanitarnej — odcinek dodatkowy KS2 — KS8,

1.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo - wodne okre$lono na podstawie informacji od Inwestora.

1.3.1. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH | WNIOSKI TECHNICZNE

e Grunty rozpoznane w podtozu nalezg do gruntdw no$nych i Srednio scisliwych. W rejonie inwestycji
wystepujg osady czwartorzedowe o genezie wietrzeniowej i deluwialnej. Wyksztatcone jako gliny
piaszczyste i piaski.

e W tym rejonie wody gruntowe / podziemne nie wystepuja.

e Podtoze to jest zdatne do posadowien bezposrednich.
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1.3.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

e Na podstawie wykonanych badan podfoza, udokumentowanych w czesci pierwszej niniejszego
opracowania, stwierdza sie¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463,), Ze generalnie warunki gruntowe
sq proste.

e Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji ustala sie druga kategorie geotechniczng budowli
(projektant po przeanalizowaniu parametréw stwierdza, Ze tylko z powodu przekroczenia gteboko$ci
wykopdw nalezy okre$lic kategorie jak wyzej. Podkresla sie, ze inwestycja prowadzona jest w
prostych warunkach gruntowych, na obszarze wystepujg grunty jednorodne, brak wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych).

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod budowe przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej stanowi dziatke
budowlang, na ktdrej znajduje sie budynek uzytkowy z przeznaczeniem na cele biurowo - ustugowe.
Dziatka jest dziatkq czesciowo zalesiong przez skupienie krzewow samosiejek oraz traw na catym
obszarze inwestycji. Uksztattowanie terenu w miejscu planowanej budowy nie jest zroznicowane
wysokosciowo. Posesja jest uzbrojona w przytacza wody i kanalizacji sanitarnej. Instalacje sg nieczynne

i w ztym stanie technicznym.

1.5. USYTUOWANIE | UKLAD WYSOKOSCIOWY

Lokalizacja i trasa projektowanego dodatkowego kanatu przedstawiona zostata na mapie w
skali 1:500 (rys.2). Projektowany dodatkowy odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej usytuowano na
dziatce Inwestora. Odcinek zostanie wpiety do projektowanego przytacza kanalizacyjnej do studni KS2.
Zagtebienie dostosowano do rzednych posadowienia fundamentow oraz rzednych istniejacego terenu.

Profil podtuzny pokazano na rys.3.

1.6. INFORMACJE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA, HIGIENY ZDROWIA

Realizacja inwestycji nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk, nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie odwieziony na wysypisko $mieci zgodnie
z ustawg z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2021, poz. 779 z p6zn. zm.). W przypadku
konieczno$ci przeprowadzenia odwodnienia wykopdw nie spowoduje to obnizenia poziomu wody
gruntowej i nie zaktoci gospodarki wodno-gruntowej w omawianym rejonie. Realizowana budowa
przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej nie bedzie powodowata odpaddw szkodliwych. Zastosowane

materiaty sg przyjazne dla Srodowiska i majq atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
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1.7. INFORMACJA O TERENIE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktorym zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej nie znajduje sie¢ w strefie

objetej ochrong konserwatorska zabytkdw.

2. OPIS PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest przytacze z rur PVC @160mm. Kilka wyjs¢ z

budynku wpietych jest do sieci z PVC @200mm w drodze w pasie chodnika.

2.2.0PIS OGOLNY WYKONANIA DODATKOWEGO ODCINKA PRZYLACZY KANALIZACJI
SANITARNEJ

Planuje sie zbudowanie nowego odcinka kanatu wpietego do zaprojektowanego oddzielng
dokumentacjq przytacza dla potrzeb istniejacego budynku. Projektowane przylacze kanalizacii
sanitarnej nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi okre$lonymi przez Wodociagi Kieleckie.

Zaprojektowane przylacze nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy @160x4,7 mm.
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lil. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. OPIS PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1. STAN ISTNIEJACY UZBROJENIA TERENU

Na przedmiotowej dziatce zaprojektowano przytacze z rur PVC @160mm. Uzgodnienie znak:
TT/2024/1940 TT-U/BK z dnia 14.08.2024r.

1.2. OPIS OGOLNY WYKONANIA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Przewiduje si¢ zbudowanie dodatkowego odcinka KS2 — KS8 na rury PVC @160mm.

Opracowanie obejmuje wykonanie nowego wyjscia z budynku. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ z rur PVC o srednicy @160/4,7 mm.
Z budynku odprowadzane bedg tylko $cieki bytowo-gospodarcze. Nie bedg wystepowac zadne
Scieki technologiczne.
Projekt przytaczy kanalizacji sanitarnej obejmuje:
o Wykonanie odcinka przytacza sanitarnego PVC160x4,7mm - dtugo$ci L=47,20 m,
e studnie tworzywowe @ 425mm — 2 kpl.

1.3. MATERIAL | SREDNICA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC-U o Sciance lite]
@160x4,7 mm klasy S (SN8-SDR 34). Potaczenia rur kielichowych zabezpieczy¢ uszczelkg gumowa
EPDM odporng na substancje wystepujace w Sciekach gospodarczych.

W miejscu przejécia przytacza przez Sciany istniejgcego budynku nalezy rure kanalizacyjng
umiesci¢ w rurze ochronnej. Zastosowaé rure ochronng PVC DN250mm dtugosci 1,5m. Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym. Na korice rury ochronnej zamontowac
manszety uszczelniajgce.

Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ oczyszczone oraz sprawdzone czy nie

posiadajg peknie¢ lub uszkodzen. Rury z wadami nalezy odrzucic.

1.4. STUDNIE TWORZYWOWE SR. 425MM

Na zatamaniach trasy zaprojektowano studnie PVC nieztazowe zabudowane jako studnie inspekcyjne
przelotowe i potaczeniowe o konstrukcji modutowej sktadajacej sie z kinety, rury trzonowej karbowanej min. SN8
oraz teleskopu z wlazem. Regulacje osadzenia wlazu nalezy przewidzie¢ za pomoca rury teleskopowej. Wiaz
nalezy dostosowac do obcigzen wystepujacych w terenie posadowienia studni.

Szczegoty wykonania studni zgodnie z czescig graficzng Rys.4.
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1.5. STUDNIA KANALIZACYJNA WLACZENIOWA KS2
Projektowana studnia KS2 to typowa studnia (produkowana wedtug normy PN-EN 1917:2004/AC:2009),

ktéra stuzyé bedg do zmiany kierunku, rewizji i ewentualnego ptukania kanatu. Wykonana bedzie z
prefabrykowanych elementéw betonowych o przekroju kotowym $rednicy @1000mm z betonu klasy > C35/45, o
stopniu wodoszczelno$ci W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodporne F150. Studnie nalezy zakonczy¢ od gory
zwezka betonowa z otworami pod wiazy.

Kregi oraz element denny majag wyprofilowane powierzchnie czolowe tworzace ztacze w formie tzw.
zamka, ktory wraz z uszczelkg z elastomeru, umieszczona wewnatrz ztacza pomiedzy sasiednimi elementami
studni zapewnia wymagang szczelnos¢ potaczenia. Dolny element studni nalezy wykonaé z kregu taczonego z
dnem. Studnie nalezy umiescié na podsypce z piasku 20cm. Beton podtoza studzienek klasy C12/15 (B15)
grubosci 10cm.

Na ptycie pokrywowej studni nalezy osadzi¢ wltazy z zeliwa szarego D-600 mm klasy C-250 z
wypetieniem betonowym. Zastosowa¢ wiazy bez wentylacji, posiadajace certyfikat zgodnosci z PN-EN124:2000.
Zastosowane wtazy powinny mie¢ gteboko$¢ osadzenie w korpusie 5¢cm.

Regulacje wysoko$ci osadzenia wtazéw do 30 ¢cm przeprowadzi¢ za pomocg pierscieni dystansowych
betonowych wyréwnawczych. Stosowaé zaprawy szybkowigzace o wytrzymatosci po 1h 5,0MPa, po 24h
15,0MPa, a po siedmiu dniach min. 40,0MPa zgodnie z normami CE. W czasie wykonywania studni nalezy
zamontowac¢ stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub fabrycznie montowane klamry stalowe o petnym profilu
w otulinie PE osadzone mijankowo w dwéch rzedach w odlegtoSciach pionowych co 30cm. Powierzchnie
zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ dwuskfadnikowymi sztucznymi bitumicznymi masami izolacyjnymi
wypetniaczami z poliestru (alternatywnie wykfadziny bazaltowe). Przy przej$ciu kanatéw przez studnie nalezy
zastosowac przejscia szczelne dla rur PVC z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do potaczen

rurowych. Szczegoty wykonania studni zgodnie z czescig graficzng rys.5.

1.6. USYTUPWANIE POZIOME PIONOWE PRZYLACZ KANALIZACJI

Projektuje sie jedno dodatkowe wyjscie z budynku z wigczeniem do projektowanej studni.
Rurocigg i studnie zlokalizowane bedg w ternie utwardzonym cze$ciowo o nawierzchni betonowe;
czesciowo zwirowej. Trase przytacza powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Usytuowanie poziome
przytaczy pokazano na mapie (rys.2), a usytuowania pionowe na profilu (rys.3). Projektowane
zagtebienie przytacza kanalizacji sanitarnej wzgledem terenu wynosi w granicach 1,11 - 1,59 m.

Na odcinku o nienormatywnym zagtebieniu (powyzej 1,20m), rurociag nalezy ocieli¢

keramzytem lub otuling z pianki poliuretanowej.

1.7. UKLADANIE PRZEWODOW

Sposob montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. W wypadku wystgpienia wdd gruntowych zastosowa¢ odpompowanie wod

gruntowych z wykopu za pomocg pompy lub igtofiltréw. Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu
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moze si¢ odbywac dopiero po odpowiednim przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do

wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny.

1.8. PROBA SZCZELNOSCI

Wykonane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN-1610:2002.

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych sprzetem mechanicznym lub sprzetem
recznym wykonaé¢ tzw. wykopy kontrolne celem dokiadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia

uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ autora opracowania.

Nalezy  réwniez  zawiadomi¢  uzytkownikow  istniejacego  uzbrojenia  terenu
0 przystapieniu do robo6t w poblizu uzbrojenia i wykonywac prace pod jego nadzorem.

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewidziano wykonanie wykopow
o0 szeroko$ci min. h = 1,1 m ciggtych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych wzmocnionych przez
obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe wbijane lub wciskane). Rozstaw rozpér w planie i wysokoSci
nalezy tak zaplanowac, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.
Wykopy nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajacych prace sprzetu
mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepiséw ogdlnych BHP oraz
postanowien normy PN-B/10736: 1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru. Zasypke nalezy wykona¢ gruntem

nadajacym sie do zageszczenia.

2.2. MONTAZ PRZEWODOW

Roboty montazowe, wykonanie podtoza i zasypki nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno
wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury przed ich bezpo$rednim uktadaniem
nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Utozona rura powinna $cisle przylega¢ do podtoza
na catej diugosci.

Przewody montowac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C. Przewody

uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm z obsypkg 20 cm m nad wierzch rury. Przed zasypaniem
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nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz probe szczelno$ci na ci$nienie 1,0 MPa wg PN-B-
10725 — dotyczy przewodow wodociggowych. Potgczenie nalezy poddac prébie szczelnosci. Odcinek
przytacza wodociggowego wody mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
ci$nieniem probnym w czasie 30min. nie bedzie spadku cisnienia. Po zakoriczeniu proby szczelnoci
przewody wodociggowe nalezy przeptukaC i zdezynfekowac. Wykonanie préb oraz odbioru robot

montazowych przewoddw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN1610:2002.

2.3. UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca winien zapoznaé sie z trescig warunkow, uzgodnien
oraz protokotem z narady koordynacyjnej i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

o Wytyczenie osi projektowanego uzbrojenia nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

e (Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom Il - instalacje przemystowe i sanitarne” i Instrukcjg stosowania rur PE
i PVC oraz obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

e Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca winien zapoznac¢ sie z trescig uzgodnien oraz protokotu
narady koordynacyjnej /opinia ZUDP/ i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte.

e Teren po zrealizowaniu przewodéw wod-kan nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, oraz zgtosic
do odbioru technicznego do Wodociggéow Kieleckich.

e Po zrealizowaniu przewoddw nalezy wykona¢ inwentaryzacje wykonanego uzbrojenia.

o Wykopy w poblizu ruchu pieszego i kotowego oraz istniejacych zabudowan nalezy zabezpieczyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. MONIKA BURCZYN mgr inz. DOROTA SZYWALA
(Podpis Projektanta) (Podpis Sprawdzajgcego)
uprawnienia budowlane nr uprawnienia budowlane nr
SWK/0134/PWOS/04 SWK/0047/PO0OS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez  do projektowania bez ograniczer w specjalnoci instalacyjnej w
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

wodociggowych i kanalizacyjnych (Specjalnosé, zakres i nr uprawnien budowlanych)
(Specjalnosé, zakres i nr uprawniers budowlanych)
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