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Koncept Plus
Monika Burczyn
Pl. Moniuszki 5B

25-334 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2024r. Miejski Zarzad Drég w Kielcach
podaje warunki odtworzenia pasa drogowego ulicy Kusocinskiego w sktad ktorej
wchodzi migdzy innymi dz. nr ewid. 60/37 obr. 0022 w zwigzku z planowang budowg
przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr ewid. 60/38
obr. 0022:

1. Przejécie pod jezdnig wykonac bez naruszenia konstrukcji.

2. Wykopy nalezy zasypac piaskiem z zageszczeniem warstwami gr. max 30 cm
do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia 1s8=0,97,
a do gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia Is=1,0 w chodniku i Is= 0,98 w
Zielencu.

3. Chodnik nalezy odtworzy¢ z zachowaniem réwnoséci i spadkéw uzywajgc
materiaty i wykonujac konstrukcje jaka istniata pierwotnie. Wbudowane
elementy betonowe nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone (ptytki, kostka,
krawezniki, obrzeza). Nawierzchnie nalezy zawibrowaé, a szczeliny zamulié
piaskiem.

4. Zielen odtworzy¢ poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen, rozsécielenie
warstwy humusu gr. min. 5 cm, z obsianiem nasionami traw i pielegnacjg
w okresie wegetaciji.

5. Drzewa zlokalizowane w poblizu rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wedtug
standardéw ,Ochrona drzew i krzewoéw na placu budowy” UM Kielce i zgodnie
z tymi standardami nalezy wykonac roboty. Oznacza to miedzy innymi zakaz
sktadowania mas ziemnych i postoju pojazdéw w obrebie strefy korzeniowe;.

W przypadku uszkodzenia bryly korzeniowej nalezy zabezpieczy¢ korzenie
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zgodnie -z whv. - rtandaraam: kKtére = dostepne - sg na’  stronie
www.um.kielce. lestandardy—melem '

6. Do odbioru pasa dsugowegu nalezy przed oné wyr‘iki"_m'rykonanych wedtug
Polskiej Normy, na "WO] koszt badar laboratoryjnyc:i* potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych oraz warstw
wykopu. |

7. Na czas realizacji robét nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu.

8. Wykonawca robét winien przywrécié komplet oznakowania statej organizacii
ruchu rownoczesnie z likwidacjg oznakowania na czas robot.

9. Przed przystgpieniem do roboét nalezy ztozy¢ do tutejszego Zarzadu wniosek
0 zajecie pasa drogowego wraz z niezbednymi dokumentami w celu uzyskania

stosownej decyzji.

Powyzsze warunki obowigzujg w okresie 24 miesigce od daty wydania.
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Sprawe prowadzi: Wydziat Utrzymania i Eksploatacji Drog
Daria Machynia, tel: 0-41 34-02-875
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