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"Wodociagi Kieleckie" Spétka z 0.0. uzgadnia dokumentacje techniczng przytaczy
wody i kanalizacji sanitarnej dla istniejacego budynku uzytkowego na dziatce nr ewid. 60/38
obreb 0022 przy ul. Kusocifiskiego w Kielcach, z nastepujgcymi uwagami:

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest ztozyc
w "Wodociggach Kieleckich" "Zgtoszenie przystapienia do robét".

2. Montaz punktu wigczenia do wodociggu rozdzielczego ¢$160mm-PE (montaz tréjnika)
nalezy wykona¢ w porozumieniu z "Wydziatlem Sieci Wodociggowe]" "Wodociagdw
Kieleckich".
tel. 41-365-31-42; 41-365-31-43.

3. Wykonane przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej oraz zlikwidowane przewody
wod-kan i punkty odcig¢ przed zasypaniem wykopéw podlegajg przegladowi
technicznemu dokonywanemu przez stuzby "Wodociggéw Kieleckich".

Do przegladu zataczy¢ protokét z wykonanej préby szczelno$ci przytacza i studni
kanalizacji sanitarnej zgodnie z PN-EN-1610.

4. Zgodnie z zatgczonym do projektu o$wiadczeniem Pana Andrzej Pajka — Zastepcy
Dyrektowa Miejskiego Zarzgdu Budynkéw (25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20)
rozliczanie za pob6r wody i odprowadzane $cieki z przedmiotowego budynku bedzie sie
odbywato na podstawie wskazarn wodomierza gtéwnego przewidzianego do montazu
w studni wodomierzowej z Miejskim Zarzadem Budynkéw.

5. W zwigzku z przyjetym rozwigzaniem doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw
dla przedmiotowej zabudowy poprzez przewody niebedgce w eksploatadji ,Wodociggéw
Kieleckich”, Spétka ,Wodociagi Kieleckie” zawrze Umowe o dostawe wody
I odprowadzenie $ciekéw dla przedmiotowej zabudowy na warunkach niestandardowych,
w ramach posiadanej przez Ustugobiorce mozliwoéci korzystania z uzbrojenia
niestanowigcego wtasnosci Ustugobiorcy.

W przypadku utraty ww. mozliwosci bez wzgledu na przyczyny, ,Wodociagi Kieleckie” nie
bedg mogty wykonywaé Umowy o dostawe wody i odprowadzenie $ciekéw, a tym samym
Umowa ulegnie rozwigzaniu. Jednoczesnie Spétka zastrzega, ze moze zapewnié
dostawe wody i odbiér $ciekéw w miejscu wigczenia do komunalnych sieci wod-kan.
Powyzsze bedzie zapisane w Umowie.
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6. Po zakonczeniu robét montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta "Wodociggow
Kieleckich" spisac "Protokét' oraz Umowe o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie
Sciekdw.

W celu spisania Umowy nalezy zgtosi¢ sie do "Wodociggéw Kieleckich" z tytutem
prawnym do nieruchomosci.

Do "Protokétu" nalezy zatgczyé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (wraz
ze szkicem) wykonanego uzbrojenia wod-kan w wersji papierowej i w formacie dxf.

W inwentaryzacji nalezy poda¢ rzedne wierzchu rur ostonowych.

W inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wytaczone z eksploatacji przewody wod-
kan nalezy oznaczy¢ jako nieczynne.

7. Realizacje przylacza wody i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociagéw
Kieleckich" Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji przytgczy wodociagowych i kanalizacji
sanitarnej na terenie dziatania Spotki". "Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowej
www.wod-kiel.com.pl; zaktadka: dla klienta; wytyczne do projektowania; pozycja: 1.

8. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu
infrastruktury istniejacej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie diuzej niz 3 lata od daty
wydania.
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