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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przytgcza wodociggowego.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie przytacza wodociggowego.

W zakres robét wehodza;

- wykopy liniowe pod przewody PE z zabezpieczeniem,

- utozenie przytacza wody o $r. 40mm,

- przeciggniecie przewodu przez rure ostonowg wykorzystujac istniejacy nieczynny wodociag PVC
@110mm,

- montaz studni wodomierzowe;j,

- proby szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych,

- usuniecie ewentualnych usterek,

- zasypanie przytacza z zageszczeniem gruntu.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatow okreslonych dostawcow nalezy traktowac jedynie jako
marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatéw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw dziatania instalacji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jako$ciowego inwestycji.

2.1. piasek na podsypke i obsypke rur.

2.2. rury i ksztattki wodociagowe PE @63x5,8mm PE100 SDR11 PN16

2.3. Zasuwa odcinajgca zeliwne kotnierzowe z obudowami teleskopowymi z PE lub PP i skrzynkami
ulicznymi,

2.4. prefabrykowane elementy betonowe kregi na studnie DN1200mm,

2.5. wlaz z zeliwny szary D-600 mm klasy C-250 z wypetnieniem betonowym,

2.6. prefabrykowane elementy betonowe pod skrzynke zasuwy,

2.7. tabliczki informacyjne,

2.8. tadma izolacyjna z PE

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do

wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on

zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami

BHP.

Sprzet do wykonania przytacza wodociggowego:

- sprzet reczny - topaty, sztychowki,

- do odspajania gruntu stosuije sie koparki o réznych pojemno$ciach tyzek,

- koparka, do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsigbiernym, podsiebiernym i chwytakowym.

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie
budowy



- zageszczarki mechaniczne,
- Urzadzenia pomiarowe,
- szalunki do wykopow.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz materiatow na plac budowy od producenta lub z hurtowni i magazyndw.
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego zaakceptowanym przez
Inzyniera i rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej oraz zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przytacza
wodociggowego.

5.1. Roboty przygotowawcze

Do czynno$ci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:

- oczyszczenie terenu pod budowe,

rozbidrke nawierzchni na odcinkach, na ktorych roboty ziemne beda realizowane metoda wykopu otwartego
ewentualne sktadowanie darniny,

skiadowanie ziemi urodzajne;,

usunigcie kamieni i blokow skalnych,

odprowadzenie wd powierzchniowych i gruntowych,

Do czynno$ci pomiarowych nalezy:

- wytyczenie budowi,

- wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie obiektow inzynierskich,

- Wyznaczenie granic robdt ziemnych nasypow i wykopow.

5.2. Roboty ziemne

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych
i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie¢ niwelety w celu umozliwienia
odptywu wdd opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia
wymuszone przez zastosowanie pomp.

Ziemie nalezy odsypa¢ w sposob ciggly oraz w ilodci potrzebnej dla pozniejszej zasypki i sktadowac
wzdtuz wykopu w odlegto$ci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy
obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktdcen ruchu.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywiez¢. Wykonawca robét we wtasnym zakresie ustali
miejsce odwiezienia mas ziemnych.

Sciany wykopu nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto nalezy
wyréwnac i zagesci¢ dno wykopu.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02, PN-B 10736.

5.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurociag utozy¢ na
podsypce z piasku grubosci 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95
w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.



5.4. Roboty montazowe

Przytacze wodociggowe wykona¢ z rur wodociggowych PE na cisnienie 1,6 MPa. Przewdd utozy¢ w
gotowym wykopie na zgodnej z projektem. Przed wtgczeniem przytacza wodociggowego do sieci nalezy
przytacze poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie prébne 10 atm. Po
wykonaniu préby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy rurociag podda¢ ptukaniu oraz
dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ chlorowym roztworem wodnym o stezeniu 20-30mg
chloru wolnego w 1 dm*® wody. Czas przetrzymania roztworu powinien wynosi¢ 48h. Wszystkie
powyzsze operacije nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem Wodociggow Kieleckich.

5.5. Obsypka
Po utozeniu przewodéw nalezy wykona¢ obsypke piaskiem- do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury, a
utozong warstwe piasku nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.6. Warunki wykonania zasypki

Po dokonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem nadajacym sie do zageszczenia bez kamieni
warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac lub wywiez¢ poza
teren budowy. Zageszczenie odebrac z udziatem geologa, ktéry dokona kontroli stopnia zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa.

- wykonanie wykopdw pod wzgledem badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenie
wykopdw przez zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu, sprawdzenie metod
wykonania wykopu.

- podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W
przypadku niezgodno$ci z okre$lonymi warunkami w dokumentacji nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wg PN-81/B- 03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢
korekte Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi.

- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

- badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem
rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

- badanie materiatébw uzytych do budowy rurociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- sprawdzenie trasy i gteboko$ci utozenia przytacza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

- wykonanie izolacji potgczen studni.

7. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom
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odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior koricowy
- odbiér pogwarancyjny

Odbior robot zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.
Odbioru dokonuije Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu. Dopuszcza si¢
odbiér czeSciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu
liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypdw oraz ilo$¢
przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystapieniem do dokonania czynnosci
odbioru winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protok6t z wykonanych badan i pomiaréw
przedstawionych w p. 5. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan we wiasnym zakresie i w
razie niezgodno$ci wynikdw z badaniami przedstawionymi przez Wykonawce, Wykonawca pokryje
koszty tych badan.

Odbior techniczny koricowy polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru: proby szczelno$ci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikdw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu dziatania armatury,

- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzeniu prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci rob6t przewidzianych dokumentacja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych ustali komisja.
Zakonczenie odbioru ostatecznego nastapi po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych w trakcie prac
komisji odbiorowe;.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacjq geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego, na podstawie ktérego przekazuje Inwestorowi wykonany przewdd przetacza
wodociggowego. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ przy odbiorze koricowym o$wiadczenie:
0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
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Odbior pogwarancyijny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ zakup materiatéw, ich dostawe i wykonanie rob6t. Jednostkg jest
jeden m®, m?, m, kpl, szt. elementdw — pozycji obmiaru. llos¢ robét okresla sie na podstawie pro-
jektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora Nad-
zoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego jest obmiar.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow. (Dz.U. nr 72/2001)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r, w sprawie wymagan dotyczacych
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. nr 203/2002)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.U. nr 80/1999)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr 47/2003)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r , w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendw. (Dz.U. nr 92/92)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa.
Zalecenia do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa
1994 r.

- PN-B-10720 styczen 1998 r. Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10725 grudzien 1997 r. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- Pn-91/B-10728. Studzienki wodociggowe.

- PN-B-10736 marzec 1999 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-10725 grudzien 1997 r. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewoddw wodociggowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizaciji sanitarne;.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej.
W zakres robét wehodza;
e wykopy liniowe pod przewody PVC z zabezpieczeniem,
e utozenie przewodow kanalizacyjnych PVC klasy S o $r. 160 mm,
e wykonanie studzienek kanalizacyjnych z PP i kregow Zelbetowych mm z wiazami typu
przejazdowego,
e zasypanie kanalizacji z zageszczeniem gruntu.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatow okreslonych dostawcow nalezy traktowac jedynie jako
marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatéw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw dziatania instalaciji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestyciji.

2.1. Piasek na podsypke i obsypke rur.

2.2. Rury kanalizacyjne PVC klasy S o sr. 160 mm.

2.3. Studnie kanalizacyjne z PE oraz kregow zelbetowych.

2.4. Wiazy kanalizacyjne przejazdowe.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé

przeprowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasno$cig

Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i

gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania oraz przepisami BHP.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone moga byC¢ recznie lub przy uzyciu

nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- do odspajania gruntu stosuje sie koparki o réznych pojemnos$ciach tyzek, koparka, do wykonywania
wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem przedsiebiemym, podsiebiemym i
chwytakowym do transportu ziemi powinny by¢ stosowane samochody wywrotki,

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntuw obrebie budowy

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatbw sypkich, wykonywania wykopdw o
gtebokosci do 2,00 m, spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow

- Zuraw samochodowy

- szalunki do wykopow.

4. TRANSPORT
Przewiduje sie przewdz materiatow na plac budowy od producenta lub z hurtowni i magazyndw.
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego zaakceptowanym przez
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Inzyniera i rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej oraz zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przytacza
kanalizacji sanitarne;.

5.1. Roboty przygotowawcze

Do czynno$ci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:

- oczyszczenie terenu pod budowe,

- rozbiérke nawierzchni jezdni na odcinkach, na ktorych roboty ziemne beda realizowane metodq
wykopu otwartego

- ewentualne sktadowanie darniny,

- skfadowanie ziemi urodzajnej,

- usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

- odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych,

Do czynno$ci pomiarowych nalezy:
- wytyczenie budowli,
- wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie granic robot ziemnych nasypow i wykopow.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:
zapoznaé su—;,- z planem sytuacyjno - wysokosciowym i naniesionymi na nim trasami i wymlaraml
istniejacych i projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych

- wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopdw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokoSci korony, wysokoSci nasypow i
gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow
robot ziemnych postugiwac sie  instrumentami  geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzadami - poziomicg, tatg miernicza, taSma itp.

- przygotowac i oczySci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robét rozbiérkowych, istniejacych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktdrym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych

5.2. Roboty ziemne
Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nadziemnych
i podziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety w celu umozliwienia
odptywu wéd opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia
wymuszone przez zastosowanie pomp.
Ziemie nalezy odsypaC w sposob cigglty oraz w iloSci potrzebnej dla pozniejszej zasypki i sktadowaé
wzdtuz wykopu w odlegto$ci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy
obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktécen ruchu. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu
nalezy wywiez¢. Wykonawca robot we wtasnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.
Sciany wykopu nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto nalezy
wyréwnac i zagesci¢ dno wykopu.
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5.3. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurocigg utozy¢ na
podsypce z piasku grubosci 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95
w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntdéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

5.4. Roboty montazowe
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC o $ciance litej @160x4,7 mm klasy
S/ISN8-SDR34. Przewdd utozy¢ w gotowym wykopie na glebokosci zgodnej z dokumentacijg projektowa.

5.5. Obsypka
Po utozeniu przewoddw nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, a
utozong warstwe piasku nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

5.6. Warunki wykonania zasypki

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegblnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

- wykonanie wykopéw pod wzgledem badania materiatéw i elementow obudowy, zabezpieczenie
wykopdw przez zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkdw
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopu.

- podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W
przypadku niezgodno$ci z okre$lonymi warunkami w dokumentacji nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢
korekte Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptaciji Kierownikowi Projektu.

- badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

- badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

- badanie materiatéw uzytych do budowy kanatu sanitarnego nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
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atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
- sprawdzenie trasy i gteboko$ci utozenia kanatu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
- wykonanie izolacji potaczen.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Kierownikowi Projektu wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow, ze stosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior ostateczny
- odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.
Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu. Dopuszcza sie
odbior czeSciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, Ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu
kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymina odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypdw oraz
ilo$¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystapieniem do dokonania czynno$ci
odbioru winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z wykonanych badan i pomiardw
przedstawionych w p. 5. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan we wiasnym zakresie i w
razie niezgodno$ci wynikéw z badaniami przedstawionymi przez Wykonawce, Wykonawca pokryje
koszty tych badan.

8.3. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy
sieci kanalizacyjne;j.
- specyfikacje dostawy rur lub atesty,
- dziennik budowy,
- protokoty ze sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania dna wykopu i utozenia kanatu.
- protokoty z przeprowadzonych préb szczelno$ci.
- wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkéw roboczych z podaniem przyczyn.
- dokumentéw wyrazajacych zgode na odstepstwa.
- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw na planach sytuacyjnych wykonana przez ~ uprawniong
jednostke geodezyjna.
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Odbidr techniczny koricowy obejmuie:
- sprawdzenie protokotow badar przeprowadzonych przy odbiorach cze$ciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych dokumentacja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych ustali komisja.

Zakonczenie odbioru ostatecznego nastgpi po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych w trakcie prac
komisji odbiorowe;.

Wyniki odbioru technicznego koricowego nalezy ujac w protokole.

8.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ zakup materiatéw, ich dostawe i wykonanie robot. Jednostkg jest
jeden m?, m?, m, kpl, szt. elementdéw — pozycji obmiaru. llos¢ robét okresla sie na podstawie pro-
jektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora Nad-
zoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego jest obmiar.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 266 wrze$nia w sprawie ogoinych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1:12000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRTI INSTAL
oraz obowigzujace normy techniczne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji wody zimnej w budynku.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej

1.2.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji:

- utozenie przewodéw z rur systemu np. KAN-therm z polipropylenu PP-R jednorodne PN20
(S2,5/SDRG) lub innych réwnorzednych,

- podiaczenie przyboréw,

- proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

- zaizolowanie przewoddw otuling np. z pianki Thermaflex.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatow okreslonych dostawcow nalezy traktowac jedynie jako
marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatéw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw dziatania instalacji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestyciji.

2.1. Rura PP $r. 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm.

2.2.  Ksztattki, taczniki i uchwyty do rur jw.

2.3.  Zawory kulowe gwintowane wodociggowe $r. 15mm, 20mm, 25mm, 32mm,

24.  Zawory kulowe katowe do baterii

2.5.  Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe

26.  Zawory wyptywowe mosiezne ze ztgczkq do weza

2.7. Izolacje rur — otulina np. Thermaflex gr. 9mm dla rur o $r.: 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm,
50mm, 65mm, 75mm, 100mm.

Odbidér materiatéw na budowie

WyZej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze S$wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢é pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Skiadowanie materiatow
Armature i rury nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach w sposdb zalecany przez producenta.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania instalacji wodociggowe;:

- narzedzia monterskie,

- wiertarki,

- zgrzewarki elektryczne do zgrzewania przewodow
- pompa do préb hydraulicznych,

- rusztowanie lekkie przesuwane,
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- pomosty drewniane,
- samochody skrzyniowe,
- samochody dostawcze.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni
i magazyndw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, muszg
by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacii
wodociggowej w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociagowej:
Wytyczenie trasy przewodow na Scianach budynku i w miejscach podwieszen oraz w stropach.

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociaggowej

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazaniem projektu wykonawczego, tj. z rur polipropylenowych.
PrzejScia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejscia
przewodow przez granice stref pozarowych musza posiada¢ odporno$¢ ogniowg przegrody przez ktdrg
przechodzg - przejscia wypetni¢ piankg termokurczliwg posiadajacg atest CNBOP, np. firmy Hilti.
Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywaé wytacznie przy uzyciu fgcznikow. Rury
polipropylenowe w posadzkach uktada¢ w rurach ostonowych Peszla. Przewody prowadzone pod
stropem oraz piony nalezy zaizolowac piankg polietylenowg Thermaflex.

Odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania rur zgodnie z zaleceniem producenta. Armatura stosowana
w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, cisnienie max. 0,6 MPa, temperatura do +80 st. C.
W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Instalacja wodociggowa

- sprawdzenie jakosci urzadzen

- sprawdzenie szczelnoSci instalacii

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie wydajnosci hydrantow

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0,9 MPa, instalacje uwaza
sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu
badan ci$nieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystq wodg az do stwierdzenia wyptywu
nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastapi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu
bakteriologicznego badania wody. Z przeprowadzonych préb szczelnoSci instalacji wodociggowej
nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkdw.
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7.0 ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier po zakoriczeniu rob6t lub ich czesci przeznaczonych do odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt wykonawczy, protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne,
polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robét, przy uwzglednieniu procedury kontroli jako$ci
wykonywanych robdt.

Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami
oraz stosownymi przepisami.

8. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ zakup materiatéw, ich dostawe i wykonanie rob6t. Jednostkg jest
jeden m?, m?, m, kpl, szt. elementdw — pozycji obmiaru. llos¢ robét okresla sie na podstawie pro-
jektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora Nad-
zoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego jest obmiar.

10 PRZEPISY ZAWIAZANE

10.1 Normy:

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

PN-82/M.-82054.03 Wiasno$ci mechaniczne zaworéw kulowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-H-74200:1998 Rury stalowe cynkowane

PN-77/H-05519 Proba szczelnosci

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

10.2 Katalogi:

Katalogi armatury przemystowej

Katalog armatury zaporowej kulowej

Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych Katalog sprzetu instalacyjno -
sanitarnego.

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych wydane przez COBRTI
INSTAL
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujaca wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.

W zakres robdt wchodzg - kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizaciji:

- utozenie pozioméw kanalizacyjnych

- utozenie pionu kanalizacyjnego z zamontowaniem zaworu napowietrzajgco - odpowietrzajacym

- montaz przybordw sanitarnych

- podtaczenie przyboréw do kanalizacji

- sprawdzenie szczelnoSci potaczen i prawidtowos$ci dziatania kanalizacji

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw i materiatow okreslonych dostawcow nalezy traktowac jedynie jako
marki referencyjne nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i materiatéw, z
zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametréw dziatania instalacji i nie
nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestyciji.

2.1.  Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji

2.1.1. Rury kanalizacyjne z PVC-U o $r. 40,50,75,110,160mm, ksztattki do rur j.w.
2.1.2. Rury kanalizacyjna z PCV kl. S o sr. 160 i ksztattki do rur j.w.

2.1.3. Zawér napowietrzajacy PCV ér. 110mm

2.1.4. Rewizja - czyszczaki kanalizacyjny z PCV $r. 160mm

2.1.5. Rury ochronne stalowe o $r. nominalnej 110mm,160mm,200mm. 250mm 300mm
2.1.6. Umywalki pojedyncze porcelanowe "U" z syfonem gruszkowym

2.1.7. Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

WyZej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢é pod wzgledem
kompletno$ci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatow

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura. musi by¢ podparta na catej ditugosci.
Wysoko$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych
magazynach zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizac;ji
- roboty ziemne nalezy wykonywac recznie

- pitki elektryczne tarczowe

- ubijaki mechaniczne
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- narzedzia monterskie
- lekkie rusztowania
- pomosty drewniane

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni
i magazyndw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, musza
by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem zanieczyszczeniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacii
kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano - montazowych" cz. 1/ Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

— wytyczenie trasy przewoddw pod posadzka, na $cianach budynku

— ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegolnych urzadzen
— ustalenie miejsc pionow kanalizacyjnych

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomow)
powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikdw o kacie nie wigkszym niz 45. Przewody nalezy mocowac
do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikéw. Podejscia do urzadzen z PCV
taczy¢ metodg wciskowg. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzka nalezy
uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm.

Piony z PCV nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony).

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Instalacja kanalizacji

— sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

— sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajacych
— sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
— sprawdzenie szczelnosci pozioméw kanalizacyjnych

— sprawdzenie spadkow przewoddw

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

— sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyborow sanitarnych

6.2. Préby szczelnosci instalacji kanalizacji

Préba szczelnoSci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich wodag na catej wysokosSci

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji - sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
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przez nie wody
- przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zakoriczeniu robot lub ich czesci przeznaczonych do
odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne,
polecenia Inzyniera podjete w trakcie wykonywania robét, przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci
wykonywanych robdt.

Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujacymi normami
oraz stosownymi przepisami.

8. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ zakup materiatow, ich dostawe i wykonanie rob6t. Jednostkg jest
jeden m?, m?, m, kpl, szt. elementdw — pozycji obmiaru. llos¢ robét okresla sie na podstawie pro-
jektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora Nad-
zoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego jest obmiar.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-81/C-89203 Ksztattki z PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC

10.2. Katalogi

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych. Katalog osprzetu instalcyjno -
sanitarnego.

katalog rur, ksztattek i sprzet kanalizacyjny

10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il
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